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Das Autogenschweißen auch Gas- oder Gasschmelzschweißen genannt, wird mit Hilfe der Flamme 
eines Acetylen-Sauerstoffgemisches betrieben. Die Temperatur der Flamme beträgt dabei etwa 
3150° C und erwärmt die Werkstoffflanken bis sie schmelzflüssig werden und ineinander fließen. 
Um eine Fuge zu füllen oder eine Schweißraupe auszubilden, muss ein Schweißdraht als Zusatz-
werkstoff verwendet werden. Dieses Verfahren eignet sich zum Schweißen dünner Bleche und 
einiger NE-Metalle sowie zur Reparatur- und Auftragsschweißung.

Autogenes Brennschneiden ist eine Form des thermischen Trennens mit einem manuell geführten 
Schneidbrenner. Dabei erwärmt eine ringförmige Brenngas-Sauerstoff-Flamme das Werkstück 
lokal bis auf Zündtemperatur. In der Mitte der Brennerdüse tritt Sauerstoff unter hohem Druck 
aus und verbrennt den Stahl. Die Schneidschlacke (Oxide und Schmelze) wird  dabei aus der Fuge 
getrieben.

Der günstige Molekülaufbau des Acetylens bringt eine enorme Verbrennungsenergie mit hoher 
Flammleistung und Zündgeschwindigkeit in der Acetylenflamme. Bereits beim Auftrennen des 
Moleküls zur Verbrennung entfaltet sich Energie – im Gegensatz zu anderen Brenngasen. Man 
nennt diese Energie Bildungswärme oder -enthalpie.
8714 kJ/kg gibt hier das Acetylen bereits zur Nutzung frei. Hinzu addiert sich noch die Energie der 
ersten Verbrennungsphase mit Sauerstoff – der Primärflamme. Nur sie ist von Bedeutung in der 
Autogentechnik – ein wesentlicher Vorteil des Acetylens.Das Acetylenmolekül besteht aus 2 Kohlenstoffa-

tomen, die durch eine Dreifachbindung zusammenhän-
gen und zwei symetrisch angeordneten Wasserstoff-
atomen.

Injektorbrenner = i

Gemisch

Brenngas

Brenngas

Sauer-
stoff

Bei gasemischenden Systemen (3-Rohr-Schneidbrenner) wird Sauer-
stoff und Brenngas seperat der Schneiddüse zugeführt, dort gemischt 
und wiederum durch erneut einzeln zugeführten Schneidsauerstoff 
die thermische Trennung ausgeführt.
Allein durch Düsenwechsel kann dieses System von Propan auf Ace-
tylen umgerüstet werden.
Gasemischende Systeme sind großteils rückschlagunempfindlich.

Gemisch

Brenngas

Sauerstoff

Gleichdruckbrenner = II

Ist auf dem Schweiß- oder Schneideinsatz ein „A“ eingepägt, so 
darf dieser Einsatz nur für Acetylen verwendet werden!

Double-Safety-Injector = i_

Autogentechnik.

Acetylen – ein besonderes Gas.
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Schweiß- und Schneidkassette Linde Optimus

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250800 Schweiß- und Schneidkassette Linde Optimus

Schweiß- und Schneidanlage Linde Optimus

Im Lieferumfang enthalten:

• Griffstück mit Schnellverschlussmutter
• 6 Schweißeinsätze 0,5 - 14 mm
• Federhebelschneideinsatz
• 3 komplette Schneiddüsen Typ LO 5 - 150 mm
• Düsenreiniger
• Führungswagen
• 1 Schlüssel
• Zirkel
• Ersatz O-Ringe
• Schweißbrille
• Hitzeschutzfäustling
• Anzünder
• 2 Druckminderer Type DIN mit Manometerschutzkappe
• 2 Rückschlagsicherungen DGN
• Schlauchpaket 15 m lang

Anlage entspricht den vorgegebenen Normen und Zulassungen�
Alle Teile sind in einer robusten Stahlblechkassette aufbewahrt�

Bestell-Nr� 
7250809 Schweiß- und Schneidanlage Linde Optimus

Vor Inbetriebnahme der Autogenanlage ist die Dichtheit mit einem 
Prüfmittel (Prüfspray) lt� AMVO §26/1 zu überprüfen!

Im Lieferumfang enthalten:

• Griffstück mit Schnellverschlussmutter
• 6 Schweißeinsätze 0,5 - 14 mm
• 1 Federhebelschneideinsatz
• 3 komplette Schneiddüsen Typ LO 5 - 150 mm,
• Düsenreiniger
• Führungswagen
• 1 Schlüssel
• Zirkel
• Ersatz O-Ringe

Alle Teile sind in einer robusten Stahlblechkassette
aufbewahrt�

A u to g e n t e c h n i k
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Schweiß- und Schneidkassette Linde Optimus für Installateure

Im Lieferumfang enthalten:

• Griffstück mit Schnellverschlussmutter
• 4 Schweißeinsätze (Gr� 1 - 2, 2 - 4, 3 - 5, 6 - 9 mm)
• 1 Rohr-Schweißeinsatz biegsam Gr� 2 - 4 mm
• 1 Rohr-Schweißeinsatz 90° Gr�  2 - 4 mm

Alle Teile sind in einer robusten Stahlblechkassette
aufbewahrt�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250810 Schweißkassette Linde Optimus für Installateure

Schweiß- und Schneidanlage Linde Optimus

Im Lieferumfang enthalten:

• Griffstück mit Schnellverschlussmutter
• 4 Schweißeinsätze (Gr� 1 - 2, 2 - 4, 3 - 5, 6 - 9 mm)
• 1 Rohr-Schweißeinsatz biegsam Gr� 2 - 4 mm
• 1 Rohr-Schweißeinsatz 90° Gr�  2 - 4 mm
• 2 Druckminderer Type DIN mit Manometerschutzkappe
• 2 Rückschlagsicherungen DGN
• Schlauchpaket 15 m lang
• Schweißbrille
• Hitzeschutzfäustling
• Anzünder

Anlage entspricht den vorgegebenen Normen und Zulassungen�
Alle Teile sind in einer robusten Stahlblechkassette aufbewahrt�

Bestell-Nr� 
7250821 Schweißanlage Linde Optimus für Installateure

Vor Inbetriebnahme der Autogenanlage ist die Dichtheit mit 
einem Prüfmittel (Prüfspray) lt� AMVO §26/1 zu überprüfen!
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Griffstück Linde Optimus

Gegenüberliegende Handräder�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250820 Griffstück Linde Optimus

Schnellverschlussmutter für Griffstück Linde Optimus

Bestell-Nr� 
7250101 Schnellverschlussmutter Linde Optimus

Schweißeinsätze Linde Optimus

Schweißeinsätze mit gehämmerten und verchromten Schweißspitzen�
0,5 - 14 mm verchromt, 14 - 30 mm unverchromt, Schaft 16 mm

Bestell-Nr�
7250801 Gr� 1, Schweißbereich 0,5 - 1 mm, O2-Verbrauch 80 l/h
7250802 Gr� 2, Schweißbereich 1 - 2 mm, O2-Verbrauch 160 l/h
7250803 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h
7250845 Gr� 3�1, Schweißbereich 3 - 5 mm, O2-Verbrauch 400 l/h
7250804 Gr� 4, Schweißbereich 4 - 6 mm, O2-Verbrauch 500 l/h
7250805 Gr� 5, Schweißbereich 6 - 9 mm, O2-Verbrauch 800 l/h
7250806 Gr� 6, Schweißbereich 9 - 14 mm, O2-Verbrauch 1250 l/h
7250807 Gr� 7, Schweißbereich 14 - 20 mm, O2-Verbrauch 1800 l/h
7250808 Gr� 8, Schweißbereich 20 - 30 mm, O2-Verbrauch 2500 l/h

Vermeiden Sie Rückzündungen! Aus einer 40 l Acetylenfl asche können max. 800 l/h entnommen 
werden. Übersteigt Ihr benötigter Bedarf diesen Wert, so sind die Acetylenfl aschen zu koppeln 
oder ist eine zentrale Gaseversorgung anzuwenden!

Schneideinsätze Injektor/gasemischend

2 Rohre = Injektor (double safety injector)
3 Rohre = gasemischend, Schneidbereich 3 - 150 mm

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

2-Rohr Einsätze (Düse 2-teilig):
7250830 Federhebel, Kopfwinkel 80°, Düsentype LO (1� Bild)
7250831 Handrad, Kopfwinkel 80°, Düsentype LO (2� Bild)
7250832 Federhebel, Kopfwinkel 0°, Düsentype LO
3-Rohr Einsätze:
7250833 Federhebel GM, Kopfwinkel 90°, Düsentype AGN/PNME
7250834 Federhebel GM, Kopfwinkel 75°, Düsentype AGN/PNME (3� Bild)
7250835 Federhebel GM, Kopfwinkel 0°, Düsentype AGN/PNME

Schneidsauerstoffventil Injektor

Für Linde Optimus (nur für Art-Nr� 7250830 bis 7250832)�

Bestell-Nr� 
7250836 Schneidsauerstoffventil Injektor

A u to g e n t e c h n i k

Eine Übersicht bzgl. kompatibler Düsen befi ndet sich auf Seite 15.

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83
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Rohrschweißeinsätze biegsam

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250840 Gr� 2, Schweißbereich 1 - 2 mm, O2-Verbrauch 160 l/h
7250841 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h
7250842 Gr� 4, Schweißbereich 4 - 6 mm, O2-Verbrauch 500 l/h

Schweißeinsätze 90° gebogen

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250850 Gr� 2, Schweißbereich 1 - 2 mm, O2-Verbrauch 160 l/h
7250851 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h
7250852 Gr� 4, Schweißbereich 4 - 6 mm, O2-Verbrauch 500 l/h

Schweißeinsatz 160° gebogen

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250855 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h

Anwärmeinsätze Linde Optimus mehrfl ammig

Für Acetylen/Sauerstoff�

Anwärmbrenner wird zum fl ächigen Anwärmen eingesetzt. 
Typ Linde Optimus�
Anwärmeinsätze für Propan-Sauerstoff auf Anfrage!

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250889 Gr� 4, Länge 230 mm, O2-Verbrauch 500 l/h
7250886 Gr� 6, Länge 430 mm, O2-Verbrauch 1250 l/h
7250887 Gr� 6A, Länge 430 mm, O2-Verbrauch 1800 l/h
7250888 Gr� 7, Länge 690 mm, O2-Verbrauch 2300 l/h

Bitte beachten Sie die Entnahmemenge von max� 800 l/h aus einer 
40 l Acetylenfl asche!

Führungswagen für 2-Rohr-Schneideinsätze

Befestigung am Brennerkopf, mit Schrägschnittmöglichkeit, 
Ø 24 mm�

Bestell-Nr�
7250870 Führungswagen für 2-Rohr-Schneideinsätze

Führungswagen für 3-Rohr-Schneideinsätze

Befestigung an der Düse, mit Schrägschnittmöglichkeit, Ø 15 mm�

Bestell-Nr�
7250875 Führungswagen für gasemischende Schneideinsätze
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Schneidstütze

Bestell-Nr� 
7250876 Schneidstütze für 0° Injektorschneideinsätze (für 2-Rohr-Einsatz)
7250879 Schneidstütze für 0° gasemischend (für 3-Rohr-Einsatz)

Zirkelstange mit Körnerspitze

Kreis Ø bis 800 mm�

Bestell-Nr�
7250877 Zirkelstange für Führungswagen 725 0 875
7250878 Zirkelstange für Führungswagen 725 0 870

Fugenhobeldüse JETGROOVER®

Für Linde Optimus geeignet�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) ein-
halten!

Bestell-Nr�
7250381 Fugenhobeldüse, Gr� 1, Bereich 5 - 8 mm
7250382 Fugenhobeldüse, Gr� 2, Bereich 7 - 12 mm

Brennschneiddüse Linde Optimus

Für Handschneidbrenner sowie für Schneideinsätze Injektor�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) einhalten!
Für 2-Rohr-Einsätze�

Bestell-Nr�
7250880 Brennschneiddüse 2-teilig (Innendüse), Bereich 3 - 8 mm
7250881 Brennschneiddüse 2-teilig (Innendüse), Bereich 5 - 25 mm
7250882 Brennschneiddüse 2-teilig (Innendüse), Bereich 25 - 50 mm
7250883 Brennschneiddüse 2-teilig (Innendüse), Bereich 50 - 150 mm
7250885 Heizdüse (Außendüse), Bereich 3 - 150 mm (immer benötigt!)

7250885

7250880 - 7250883

O-Ringe

Bestell-Nr�
7250890 Ersatz O-Ringe für Schweiß- und Schneideinsatz

Düsenmutter

Bestell-Nr�
7250859 Linde Optimus Injektor

A u to g e n t e c h n i k
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Schweiß- und Schneidkassette X11

Im Lieferumfang enthalten:

• Griffstück mit Schnellverschlussmutter
• 6 Schweißeinsätze 0,5 - 14 mm
• Schneideinsatz 90° mit Federhebel für fl achdichtende

Brennschneiddüsen von 1 - 50 mm
• Zirkel
• Ersatzdichtungen
• Führungswagen
• Düsenreiniger
• Brennerschlüssel

Alle Teile sind in einer robusten Stahlblechkassette
aufbewahrt�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250000 Schweiß- und Schneidkassette X11

Griffstück X11

Griffstück mit Schnellverschlussmutter�
Sauerstoffanschluss AG 1/4“ RH, Brenngasanschluss AG 3/8“ LH�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250001 Griffstück X11

Schneideinsatz i F 90, für X11

Für Acetylen/Sauerstoff . 
Mit Federhebel für Schneidsauerstoff , für fl achdichtende Brenn-
schneiddüsen von 1 - 50 mm.

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250025 Schneideinsatz i F 90, 90°

Schweißeinsätze X11 gehämmert

Für Acetylen/Sauerstoff�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250006 Gr� 1, Schweißbereich 0,5 - 1 mm, O2-Verbrauch 80 l/h
7250007 Gr� 2, Schweißbereich 1 - 2 mm, O2-Verbrauch 160 l/h
7250008 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h
7250009 Gr� 4, Schweißbereich 4 - 6 mm, O2-Verbrauch 500 l/h
7250010 Gr� 5, Schweißbereich 6 - 9 mm, O2-Verbrauch 800 l/h
7250011 Gr� 6, Schweißbereich 9 - 14 mm, O2-Verbrauch 1250 l/h

Schweißeinsätze X11 biegsam

Für Acetylen/Sauerstoff�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250016 Gr� 2, Schweißbereich 1 - 2 mm, O2-Verbrauch 160 l/h
7250017 Gr� 3, Schweißbereich 2 - 4 mm, O2-Verbrauch 315 l/h
7250018 Gr� 4, Schweißbereich 4 - 6 mm, O2-Verbrauch 500 l/h

Eine Übersicht bzgl. kompatibler Düsen befi ndet sich auf Seite 15.
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Anwärmeinsätze X11 mehrfl ammig

Für Acetylen/Sauerstoff�

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250020 Gr� 4, O2-Verbrauch 500 l/h
7250021 Gr� 5, O2-Verbrauch 800 l/h

Schneiddüsen B10 mit Flachdichtung, für X11

Für Schneideinsatz i F 90�

Bestell-Nr�
7250030 Schneidbereich 1 - 3 mm
7250031 Schneidbereich 3 - 8 mm
7250032 Schneidbereich 8 - 20 mm
7250033 Schneidbereich 20 - 50 mm

Führungswagen X11

Bestell-Nr�
7250035 Führungswagen X11

Schneidstütze zum Lochschneiden, X11

Bestell-Nr�
7250037 Schneidstütze

Zubehör für Schneideinsätze und Düsen, X11

Bestell-Nr�
7250040 Dichtungsscheibe, passend für Schweiß-, Schneid- und Anwärmeinsätze
7250041 Schnellverschlussmutter
7250042 Düsenmutter

A u to g e n t e c h n i k

Düsenreininger

Bestell-Nr�
7250869 Düsenreiniger für Linde Optimus und  X11

LISY tec®� 
Das Gasentnahmesystem für den sicheren und wirtschaftlichen Einsatz�

Mit LISY tec® haben wir 
ein Entnahmesystem für 
Acetylen-, Sauerstoff- und 
Schweiß schutzgas-Flaschen 
entwickelt, das Ihnen hohe 
Sicherheit gewährleistet 
und dabei gleichzeitig einen 
hohen Bedienkomfort bie-
tet�

www�linde-gas�at/lisytec

Services
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Handschneidbrenner X511

Lange Lebensdauer durch rückschlagunempfi ndliche, gasemischende Bauart. Gasemischende 
Düsen ermöglichen den Einsatz der Brenngase Acetylen, Propan und Erdgas mit einem Brenner, es 
ist dazu lediglich ein Düsenwechsel erforderlich�

3 Standardlängen, 3 Standardkopfformen� Sonderlängen auf Anfrage!
Schneiddüsen s� Seite 14�
Bei Gleichdrucksystemen unbedingt Gasrücktrittventile (Art-Nr� 725 0 925 und 725 0 926) 
verwenden!

Bestell-Nr� → Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

7250110 Länge 470 mm, Kopfneigung 90°
7250111 Länge 855 mm, Kopfneigung 75°
7250112 Länge 1155 mm, Kopfneigung 75°

Brennerwagen X511

Bestell-Nr�
7250115 Brennerwagen X511

Ventil für Schneidsauerstoff X511

Bestell-Nr�
7250116 Ventil für Schneidsauerstoff X511

Federhebel für Schneidsauerstoff X511

Bestell-Nr�
7250117 Federhebel für Schneidsauerstoff X511

Ventilspindel mit Handrad für Heizsauerstoff X511

Bestell-Nr�
7250118 Ventilspindel mit Handrad für Heizsauerstoff X511

Ventilspindel mit Handrad für Brenngas X511

Bestell-Nr�
7250120 Ventilspindel mit Handrad für Brenngas X511

Griffschale X511

Bestell-Nr�
7250125 Griffschale X511

Düsenverschraubung X511

Bestell-Nr�
7250126 Düsenverschraubung X511

Gasrücktrittventil BV 12, für X511 
zum Anschluss an das Griffstück

Bestell-Nr�
7250924 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 3/8“ RH
7250925 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 1/4“ RH
7250926 Gasart: Brenngas, Eingang G 3/8“ LH

Eine Übersicht bzgl. kompatibler Düsen befi ndet sich auf Seite 15.
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Schneiddüse AGN COOLEX®

Für Acetylen/Sauerstoff�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) einhalten!

Kompatibel mit: X511 &  alle 3-Rohr-Einsätze

Bestell-Nr�
7250500 Schneiddüse AGN COOLEX®, Bereich 3 - 10 mm
7250501 Schneiddüse AGN COOLEX®, Bereich 10 - 25 mm
7250502 Schneiddüse AGN COOLEX®, Bereich 25 - 40 mm
7250503 Schneiddüse AGN COOLEX®, Bereich 40 - 60 mm
7250504 Schneiddüse AGN COOLEX®, Bereich 60 - 150 mm

Schneiddüse PNME COOLEX®

Für Propan/Sauerstoff�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) einhalten!

Kompatibel mit: X511 &  alle 3-Rohr-Einsätze

Bestell-Nr�
7250510 Schneiddüse PNME COOLEX®, Bereich 3 - 10 mm
7250511 Schneiddüse PNME COOLEX®, Bereich 10 - 25 mm
7250512 Schneiddüse PNME COOLEX®, Bereich 25 - 40 mm
7250513 Schneiddüse PNME COOLEX®, Bereich 40 - 60 mm
7250514 Schneiddüse PNME COOLEX®, Bereich 60 - 150 mm

Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®

Schrottschneiddüse für Propan/Sauerstoff�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) einhalten!

Kompatibel mit: X511 &  alle 3-Rohr-Einsätze

Bestell-Nr�
7250520 Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®, 
 Gr� 1, Bereich 3 - 50 mm
7250521 Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®, 
 Gr� 2, Bereich 50 - 100 mm
7250524 Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®, 
 Gr� 3, Bereich 100 - 200 mm
7250523 Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®, 
 Gr� 4, Bereich 200 - 300 mm
7250522 Schneiddüse gasemischend HP 337 COOLEX®, 
 Gr� 5, Bereich 300 - 500 mm

Fugenhobeldüse COOLEX®

Für Acetylen/Sauerstoff�
Bitte vorgeschriebene Betriebsdrücke (siehe Seite 80) einhalten!

Kompatibel mit: X511 &  alle 3-Rohr-Einsätze

Bestell-Nr�
7250540 Fugenhobeldüse FGA Gr� 1, Bereich 6 - 8 mm
7250541 Fugenhobeldüse FGA Gr� 2, Bereich 9 - 11 mm

Informationen zum System COOLEX® fi nden Sie auf Seite 80.

A u to g e n t e c h n i k

Magnetschweißspiegel Stahl

Bestell-Nr�

7252310 Magnetschweißspiegel Stahl 1,5 mm

Flaschentransportwagen

Bestell-Nr�

7252325 Flaschentransportwagen 

 für 2 große Flaschen (40 bzw� 50 Liter)

7252326 Flaschentransportwagen 

 für 2 kleine Flaschen (20 Liter)

Bügelanzünder

Bestell-Nr�

7252320 Bügelanzünder mit Walzenfeile, 

 Zündsteine 2,6 x 5 mm

Schutzbrille

Bestell-Nr�

7252341 Schraubringbrille LUX, DIN 5, Ø 50 mm

7252340 Schraubringbrille farblos, splitterfrei, Ø 50 mm

  Folgende Produkte sind perfekte Unterstützungen bei Autogenanwendungen:
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Schneiddüse AC

Bestell-Nr�
7250080 Schneiddüse AC, Bereich 3 - 10 mm
7250081 Schneiddüse AC, Bereich 10 - 25 mm
7250082 Schneiddüse AC, Bereich 25 - 40 mm
7250083 Schneiddüse AC, Bereich 40 - 60 mm
7250084 Schneiddüse AC, Bereich 60 - 100 mm

Heizdüse AC

Bestell-Nr�
7250085 Heizdüse AC, Bereich 3 - 100 mm

In der nachstehenden Tabelle fi nden Sie eine Übersicht welche Düsen mit welchen Einsätzen kompatibel sind:

Linde Optimus X11 X511
2 - Rohr - EInsätze 3 - Rohr - Einsätze i F 90 X511

7250830, 7250831, 7250832 7250833, 7250834, 7250835 7250025 7250110, 7250111, 7250112

Kompatible Düsen zu den jeweiligen Einsätzen:

Brennschneiddüse Schneiddüse AGN Coolex Schneiddüse B10 Schneiddüse AGN Coolex

7250880 Seite 10 7250500 Seite 14 7250030 Seite 12 7250500 Seite 14

7250881 Seite 10 7250501 Seite 14 7250031 Seite 12 7250501 Seite 14

7250882 Seite 10 7250502 Seite 14 7250032 Seite 12 7250502 Seite 14

7250883 Seite 10 7250503 Seite 14 7250033 Seite 12 7250503 Seite 14

7250504 Seite 14 7250504 Seite 14

Fugenhobeldüse Coolex Fugenhobeldüse Coolex

7250540 Seite 14 7250540 Seite 14

7250541 Seite 14 7250541 Seite 14

Schneiddüse PNME Coolex Schneiddüse PNME Coolex

7250510 Seite 14 7250510v Seite 14

7250511 Seite 14 7250511 Seite 14

7250512 Seite 14 7250512 Seite 14

7250513 Seite 14 7250513 Seite 14

7250514 Seite 14 7250514 Seite 14

Schneiddüse gasemischend, 
HP 337 Coolex

Schneiddüse gasemischend, 
HP 337 Coolex

7250520 Seite 14 7250520 Seite 14

7250521 Seite 14 7250521 Seite 14

7250522 Seite 14 7250522 Seite 14

7250523 Seite 14 7250523 Seite 14

7250524 Seite 14 7250524 Seite 14
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A u to g e n t e c h n i k

proFIT Hand-Brennschneidmaschine
• Optional 2 Typen Injektor-Schneidbrenner

oder Brenner für gasemischende Düsen
• Schneidbereich: 150 mm, mit 2 Brennern 

bis zu 100 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 75 – 750 mm/min
variabel einstellbar

• Geradschnitte, Formschnitte und Kreisschnitte
von ca� 80 bis 1�340 mm, Erweiterungssatz mit
zweitem Brenner als Sonderausrüstung

• Anschlussspannung 220 V 50 – 60 Hz
• Bei Bestellung bitte Gasart angeben
• Große Auswahl an Schneiddüsen
• Alle Brenngase
• Ein- und Zweibrennerbetrieb
• Vor- und Rückwärtslauf

Bestell-Nr�
7256010 proFIT Hand-Brennschneidmaschine für gasemischende  Düsen (ohne Führungsschiene)

Führungsschiene für proFIT

• Aluminium: 2 m Länge inkl� Verbindungsklemme
• Stahl: gelocht und verzinkt, 2 m

Bestell-Nr�
7256015 Führungsschiene Aluminium
7256016 Führungsschiene Stahl

Zwei Typen Injektorbrenner für proFIT

Es stehen ein Brenner für gasemischende Düsen sowie je 2 Typen von 
Injektorbrennern zur Verfügung� Die Injektorbrenner BIR Mini sind je 
nach Gasart für den Betrieb mit AC- und PUZ-Düsen vorgesehen� Alle 
Brenner entsprechen ISO 5172 und sind mit einer Zahnstange zur Höhen-
verstellung ausgerüstet�

Bestell-Nr�
7256020 Brenner, gasemischend, Pos� 1 für proFIT
 Gas-Art: APMYF / Empfohlene Düsen: ANME,
 AMD Coolex, PNME, K50PUZ
7256021 BIR Mini, Injektorbrenner, Pos� 2 für proFIT
 Gas-Art: A / Empfohlene Düsen: AC, ASD
7256022 BIR Mini, Injektorbrenner, Pos� 3 für proFIT
 Gas-Art: PMYF / Empfohlene Düsen: PUZ, PSD
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LINDOFLAMM® Hochleistungsbrenner Acetylen – Druckluft
LF-H-1D bis LF-H-2D (handgeführt)

Einsatzgebiete
• Vorwärmen von Bauteilen vor dem Schweißen und Schneiden
• Trocknen des Schweißnahtbereiches
• Halten von Zwischenlagentemperaturen
• Nachwärmen

Ausfü hrung
• 45° abgewinkelter Brennerkopf mit Verstärkungsstück zwischen 

Mischeinrichtung und Zuführungsrohr
• Brennerkühlung durch Gasgemischstrom
• Injektor mit O-Ringen für äußere Dichtheit
• Verbindungen der Bauteile gelötet

Erweiterungsmöglichkeiten
• Kugelhähne am Griffstück für einen sicheren Betrieb und zur reprodu-

zierbaren Flammeneinstellung

Bestell-Nr�
7256032 Hochleistungsbrenner LF-H-1D handgeführt
 Länge 500 mm, Flammenfeld Ø 13 mm
 Kompatibel mit Art�Nr� 7256031

Alu-Griffstück Linde LINDOFLAMM®

Einsatzgebiete
• Zum Einstellen der Acetylen-Sauerstoff-/Druckluft-Brenner der Baureihe LF-H

Ausfü hrung
• Ergonomisch geformtes Griffstück für eine leichte Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten und einen hohen Bedienkomfort
• Robuste Bauweise stellt eine hohe Lebensdauer der Griffstücke sicher
• Die selbstspannenden Radialdichtungen an den Einsätzen gewährleisten ein schnelles und sicheres Abdichten, es genügt das Anziehen der Über-

wurfmutter von Hand

Erweiterungsmöglichkeiten
• Kugelhähne für einen sicheren Betrieb und zur reproduzierbaren Flammeneinstellung

Bestell-Nr�
7256031 Alu-Griffstück LF-S-2-H, G 3/8”LH + G 3/8” RH
7256030 Alu-Griffstück LF-S-3-H, G 3/8” LH + G 1/4” RH

Ergonomisch geformtes Griffstück für eine leichte Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten und einen hohen Bedienkomfort

LINDOFLAMM® Hochleistungsbrenner Acetylen – Sauerstoff
LF-H-4 bis LF-H-8 (handgeführt)

Einsatzgebiete
• Wärmarbeiten an großvolumigen Bauteilen
• Flammrichten großer Blechdicken
• Durchwärmen von Wärmekeilen
• Schmelzverbinden fl ammgespritzter Schichten
• Warmformgebung dickwandiger Bleche, Rohre und Profi le

Ausfü hrung
• 45° abgewinkelter Brennerkopf mit Verstärkungsstü ck zwischen 

Mischeinrichtung und Zufü hrungsrohr
• Brennerkü hlung durch Gasgemischstrom
• Injektor mit O-Ringen fü r innere und äußere Dichtheit
• Verbindungen der Bauteile gelötet

Erweiterungsmöglichkeiten
• Kugelhähne am Griffstü ck fü r einen sicheren Betrieb und zur reprodu-

zierbaren Flammeneinstellung

Bestell-Nr�
7256033 Hochleistungsbrenner LFH-8 handgeführt
 Länge 500 mm, Flammenfeld Ø 18 mm
 Kompatibel mit Art�Nr� 7256030

Symbolbild

Flammrichtbrenner

• Umschaltbar für 3/2 Flammen
• Länge: 680 mm
• Sonderlängen auf Anfrage
• Acetylen
• Kompatibel mit Griffstück 7256030

Bestell-Nr�
7256023 Flammrichtbrenner, 2 - 4 mm
7256028 Flammrichtbrenner, 4 - 6 mm

Umschaltbar für 3/2 Flammen

Kompatibel mit Griffstück 7256030

SymbolbildAcetylen Flammstrahlbrenner

• Kompatibel mit Griffstück 7256030
• Anschluss Rhöna 2001

Bestell-Nr� 
7256024 Flammstrahlbrenner Acetylen
 Brennerbreite 50 mm, Länge 440 mm
 Verbrauch: 1�000 l/h
7256025 Flammstrahlbrenner Acetylen
 Brennerbreite 100 mm, Länge 470 mm
 Verbrauch: 2�000 l/h
7256026 Flammstrahlbrenner Acetylen
 Brennerbreite 200 mm, Länge 1117 mm
 Verbrauch: 4�000 l/h

Acetylen FlammstrahlbrennerAcetylen Flammstrahlbrenner

Kompatibel mit Griffstück 7256030

Symbolbild
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Propan-Flämmerset

Bestehend aus: Griffstück universal, Verlängerungsrohr 600 mm, Federstütze für Brenner, Edel-
stahlbrennerkopf 60 mm, Hochdruckschlauch 5 m, Regler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung

Bestell-Nr�
7255050 Flämmerset, Gasverbrauch max 7,6 kg/h, Leistung 97,9 kW/h

Propan

Propan wird aus Erdgas gewonnen oder in einer Erdölraffi nerie beim Cracken von Erdöl hergestellt. 
Es dient als Brenn- und Heizgas, etwa zum Brennschneiden und Wärmen sowie als Treibgas bei 
Verbrennungskraftmaschinen und als Kältemittel�
Unter normalen atmosphärischen Bedingungen ist Propan gasförmig, lässt sich jedoch unter relativ 
geringem Druck verfl üssigen. Da das Gas im fl üssigen Zustand nur einen Bruchteil seines Gasvolu-
mens beansprucht, wird es auch fl üssig in Tanks oder Flaschen gelagert.
Beim Wärmen/Brennschneiden mit Propan/Sauerstoff wird bis viermal mehr Sauerstoff be nötigt 
als beim Wärmen/Brennschneiden mit Acetylen/Sauerstoff�

Das Propanmolekül besteht aus 3 Kohlenstoff atomen, 
die durch eine Einfachbindung zusammenhängen, und 
8 symetrisch angeordneten Wasserstoffatomen�

Bully-Brenner

• Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen
• Besonders geeignet zum Anwärmen von Teerdecken und Verlegen von Bitumen-Schweiß-

bahnen
• Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange
• Regler-Schlauch-Set Komb� A x G 3/8 LH-ÜM, 4,0 bar, 12 kg/h, 5�000 mm

Bestell-Nr�
7254173 Bullybrenner G3/8” LH-KN
 Brennerkopf Ø 85 mm, Gesamtlänge 950 mm
 Leistung: 119,69 kW/h

P r o PA n t e c h n i k
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Griffstück für Flämmerset mit Momenthebel-Ventil

Griffstück universal�

Bestell-Nr�
7254150  Kunststoff-Handgriff G 3/8“ LH-KN-AG x M14x1-AG
7254151  Holz-Handgriff G 3/8“ LH-KN-AG x G 3/8” AG

Verbindungsrohr für Flämmerset

Verstärkte Ausführung�

Bestell-Nr�
7254160 M20x1-AG x M14x1-ÜM x 350 mm
7254161 M20x1-AG x M14x1-ÜM x 600 mm

Brennerkopf für Flämmerset

Ausführung in Edelstahl�

Bestell-Nr�
7254170 Ø 45 x M20x1-IG, Verbrauch 2,6 kg/h
7254171 Ø 50 x M20x1-IG, Verbrauch 4,7 kg/h
7254172 Ø 60 x M20x1-IG, Verbrauch 8,2 kg/h

7254150

7254151

Lassen Sie Träume fl iegen. 
Luftballons und Ballongas von Linde� Einfach, schnell 
und sicher�

Ob Hochzeit, Gartenparty,
Geburtstag, Geschäftseröffnung, 
Werbeveranstaltung
oder Festival:

Ballons geben Ihrer Veranstal-
tung den richtigen Rahmen – und 
natürlich den nötigen Auftrieb 
durch Ballongas von Linde�

Sie erhalten von Linde Ballon-
gas, Füllausrüstungen, Ballons 
und das praktische Einweg-Bal-
longasset „Balloon Time® Kit“ in 
Ihrer Nähe�

www�linde-gas�at/ballongas

Services
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Federstütze für Flämmerset

Brenner-Federstütze�

Bestell-Nr�
7254180 Federstütze für Rohr-Außendurchmesser 12 mm

Umschaltventil doppelseitig

Bestell-Nr�
7254100 Doppel-Umschaltventil, Anschlüsse beidseitig GF-ÜM x GF-AG

Halteschiene

Bestell-Nr�
7254120 Halteschiene für Flaschenanlage

Anschluss-Set für Mehrfl aschenanlage

Bestell-Nr�
7254141 Anschluss-Set für 2 Flaschen, enthält:
 1 Anschlussstück (725 4 130) und 1 Hochdruckschlauch (725 4 140)
7254142 Anschluss-Set für 3 Flaschen, enthält:
 2 Anschlussstücke (725 4 130) und 2 Hochdruckschläuche (725 4 140)

Umfüllstutzen

Bestell-Nr�
7254220 Umfüllstutzen, 
 Anschluss Kombi-A x G 3/8“ LH-ÜM

7254130

7254131

Anschlussstück für Mehrfl aschenanlagen

Bestell-Nr�
7254130  Standard-Ausführung, Anschlüsse beidseitig GF-AG x Kombi-ÜM
7254131  Ausführung mit Kombi-Anschluss 100 mm (für Kragenfl aschen), 
 Anschlüsse beidseitig GF-AG x Kombi-ÜM verlängert

P r o PA n t e c h n i k

Nur zum Umfüllen von Kleinfl aschen (425 g)!
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Dichtungen

Bestell-Nr�
7254040 Aluminium-Dichtung für GF-Anschluss (siehe Bild links)
7254041 Kunststoff-Dichtung für Kombi-Anschluss
7254042 Gummi-Dichtung für GF-Anschluss

Schlauchbruchsicherung Niederdruck (ND), Gasart Propan

Bestell-Nr�
7254087 Schlauchbruchsicherung ND für Propan, Betriebsdruck 30 mbar,
 Leistung 1,5 kg/h, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG
7254088 Schlauchbruchsicherung ND für Propan, Betriebsdruck 50 mbar,
 Leistung 1,5 kg/h, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG

Schlauchbruchsicherung Mitteldruck (MD), Gasart Propan

Eingang: G 3/8“ LH-ÜM, Ausgang: G 3/8“ LH-KN-AG�

Bestell-Nr�
7254089 Schlauchbruchsicherung Propan, Betriebsdruck 1,5 bar, Leistung 4 kg/h
7254090 Schlauchbruchsicherung Propan, Betriebsdruck 1,5 bar, Leistung 10 kg/h
7254091 Schlauchbruchsicherung Propan, Betriebsdruck 4 bar, Leistung 6 kg/h
7254092 Schlauchbruchsicherung Propan, Betriebsdruck 4 bar, Leistung 12 kg/h

Winkelanschluss 90° gelötet

Bestell-Nr�
7254007 Winkelanschluss, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM,
 Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG (90° Abgang)

Regulierventil

Bestell-Nr�
7254004 Regulierventil, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM,
 Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG (90° Abgang)

Abzweigventil mit 2 Abgängen

Bestell-Nr�
7254003 Abzweigventil, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM,
 Ausgang beidseitig: G 1/4“ LH-KN-AG

Für die Flüssigentnahme (Motorgas) darf nur eine Aluminiumdichtung 
verwendet werden!
Gummidichtungen dürfen nur im Freien verwendet werden!
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Flaschenregler Niederdruck (Kleinfl aschen), Gasart Propan

Bestell-Nr�
7254001 Flaschenregler Niederdruck, Propan, Hinterdruck 50 mbar, Leistung 1,5 kg/h,
 Eingang: KLF-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG (90° Abgang)
7254014 Flaschenregler Niederdruck, Propan, Hinterdruck 30 mbar, Leistung 1,5 kg/h
 Eingang: KLF-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG (90° Abgang), ohne Manometer
7254015 Flaschenregler Niederdruck, Propan, Hinterdruck 30 mbar, Leistung 1,5 kg/h
 Eingang: KLF-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG, mit Manometer

Flaschenregler Niederdruck (Kleinfl aschen), Innenbereich, Gasart Propan

Inkl� thermischer Absperreinrichtung, Überdrucksicherung und Manometer (Manometer dient der 
Dichtheitskontrolle)�

Bestell-Nr�
7254008 Flaschenregler Niederdruck, Propan, Hinterdruck 50 mbar, Leistung 1,5 kg/h
 Eingang: KLF-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG (45° Abgang)

Flaschenregler Niederdruck (Großfl aschen), Gasart Propan

Bestell-Nr�
7254010 Flaschenregler Niederdruck für Propan, Hinterdruck 50 mbar, Leistung 4 kg/h
 Eingang: GF-ÜM, Ausgang: G 1/2“ LH-KN-AG

Flaschenregler Mitteldruck, ohne Schlauchbruchsicherung, Gasart Propan

Mit/ohne Manometer erhältlich�

Bestell-Nr�
7254012 Flaschenregler Mitteldruck für Propan, Hinterdruck 0,5 - 4 bar, Leistung 12 kg/h
 Eingang: Kombi-ÜM, Ausgang: G 3/8“ LH-KN-AG

Flaschenregler Mitteldruck, mit Schlauchbruchsicherung, Gasart Propan

Bestell-Nr�
7254013 Flaschenregler Mitteldruck für Propan, Hinterdruck 4 bar, Leistung 12 kg/h
 Eingang: Kombi-ÜM, Ausgang: G 3/8“ LH-KN-AG (45° Abgang)

P r o PA n t e c h n i k

Flaschenregler Niederdruck (Kleinfl aschen), Gasart Propan

Bestell-Nr�
7254000 Flaschenregler Niederdruck, Propan, Hinterdruck 50 mbar, Leistung 1,5 kg/h,
 Eingang: KLF-ÜM, Ausgang: G 1/4“ LH-KN-AG

Zur Verwendung im Innenbereich.

Dürfen nur mit SBS (Schlauchbruchsicherung) verwendet werden.

Speziell für Flämmanlagen geeignet.
Eingang KLF: für Kleinfl aschen bis 11 kg Füllgewicht.
Eingang GF: für Großfl aschen mit 33 kg Füllgewicht.
Eingang Kombi: für Groß- und Kleinfl aschen.
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Schlauchleitung PB 6 Mitteldruck

Für Betriebsdruck 6 bar�

Bestell-Nr�
7254050 Schlauchleitung, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM, Ausgang: RVS 8, l=500 mm
7254053 Schlauchleitung, Eingang: G 1/4“ LH-ÜM, Ausgang: RVS 8, l=1-500 mm
7254060 Schlauchleitung, Eingang: G 1/2“ LH-ÜM, Ausgang: RVS 12, l=300 mm
7254051 Schlauchleitung, beidseitig G 1/4“ LH-ÜM x 1�000 mm
7254052 Schlauchleitung, beidseitig G 1/4“ LH-ÜM x 1�500 mm
7254070 Schlauchleitung, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM x 3�000 mm
7254071 Schlauchleitung, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM x 5�000 mm
7254072 Schlauchleitung, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM x 10�000 mm

Schlauchleitung PB 30 mit Doppelabsperrventil

Für Betriebsdruck 30 bar�

Bestell-Nr�
7254110 Schlauchleitung, Länge 400 mm
 Eingang: Großfl aschenanschluss-ÜM W 21,8 x 1/14“ LH
 Ausgang: Großfl aschenanschluss-AG W 21,8 x 1/14“ LH

Schlauchleitung PB 30 für Mehrfl aschenanlage

Für Betriebsdruck 30 bar�

Bestell-Nr�
7254140 Schlauchleitung, Länge 400 mm
 Beidseitig Großfl aschenanschluss-ÜM W 21,8 x 1/14“ LH

Schlauchverbindung/Übergangsstück

Bestell-Nr�
7254080 Schlauchverb�, Eingang: G 1/4“ LH-KN-AG, 
 Ausgang: 8 mm Rohrstutzen

Flaschenschränke (ohne Rückwand)

Bestell-Nr�
7254260 Flaschenschrank für 1 Propangasfl asche 33 kg:
 Maße: B 460 x H 1�500 x T 400 mm
7254261 Flaschenschrank für 2 Propangasfl aschen à 33 kg:
 Maße: B 840 x H 1�500 x T 400 mm

Bei Schlauchlängen über 1,5 m Schlauchbruchsicherung verwenden!
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Löt-Set Turbo Universal�
Zum Hart- und Weichlöten�

Im Lieferumfang enthalten:
• Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momenthebelventil 

sowie Außenverstellung der Wachfl amme, DIN-DVGW-geprüft
• Mitteldruckregler Typ M50/V verstellbar Komb�, A x G 3/8 LH-KN,

0,5 bis 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 90°
• Schlauchbruchsicherung SBS mit manueller Öffnung, sperrt bei 

Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
• Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, Schlauchabmes-

sung 6,3 x 5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2.000 mm
• Kältebeständig bis -30° C
• Turbobrenner Ø 12 mm, Verbrauch ca� 0,12 kg/h
• Turbobrenner Ø 20 mm, Verbrauch ca� 0,32 kg/h
• Gabelbrenner Ø 22 mm, Verbrauch ca� 0,15 kg/h
• Breitbrenner 40 mm, Verbrauch ca� 0,27 kg/h
• Kolbenbrenner
• Anzünder
• Montageschlüssel

Bestell-Nr�
7254152 Löt-Set Turbo Universal

Weichlöt-Kombination�
Komplett�

Im Lieferumfang enthalten:
• Punktbrenner gebogen, Ø 14 mm, Verbrauch ca� 0,13 kg/h
• Punktbrenner gebogen, Ø 17 mm, Verbrauch ca� 0,14 kg/h
• Punktbrenner gebogen, Ø 21 mm, Verbrauch ca� 0,18 kg/h
• Farbabbrenneinsatz 32 mm, Verbrauch ca� 0,13 kg/h
• Mitteldruckregler Typ M50-F G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN, 1,5 bar, 

6 kg/h mit Abgang 90°
• Hochdruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage, Schlauchabmes-

sung 4 x 4 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1�500 mm
• Zum Weichlöten von z� B� Dachrinnen
• Mit Montageschlüssel
• Lötkolben, Verbrauch ca� 0,14 kg/h
• Kupferstück gekröpft 350 g
• Kleinstfl asche 425 g
• Umfüllstutzen für 5-, 11- und 33-kg-Flaschen
• Schutzkasten zum sicheren Transport der Kleinstfl asche entsprechend 

den Anforderungen

Bestell-Nr�
7254155 Weichlöt-Kombination

P r o PA n t e c h n i k
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Turbobrenner zum Löten

Bestell-Nr�
7254153 Ø 12mm, Anschluss M14x1 ÜM, Verbrauch 0,12 kg/h
7254154 Ø 20mm, Anschluss M14x1 ÜM, Verbrauch 0,32 kg/h

PS 88 Hartlötgerät�
Flexibilität durch Mobilität�

Im Lieferumfang enthalten:
• 2 fl exible Montageeinsätze (1 - 2 mm, 2 - 4 mm) mit Halterung
• 5 l Sauerstofffl asche ungefüllt
• 425 g Propanfl asche ungefüllt
• Schlaucheinheit 4,5 m – mit Verschraubungen
• Druckminderer für Sauerstoff und Propan
• Ergomax-Handgriff
• Stahltragegestell
• Sicherheitseinrichtung Brenngas
• Gebrauchsanweisung

Bestell-Nr�
7254157 PS 88 Hartlötgerät für Propan/Sauerstoff

Gabelbrenner zum Löten

• Zum Löten mit Flammenbildung rund um das Rohr
• Für Rohre bis Außendurchmesser AD 22 mm

Bestell-Nr�
7254158 Gabelbrenner zum Löten, Anschluss M14x1 ÜM
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Druckminderer - 20/25 bar

26

Flaschendruckminderer „Acetylen“

Bestell-Nr� 
7250709 Gasart: Acetylen 1, Hinterdruck max 1,5 bar
 Eingang: Bügelanschluss, Ausgang: AG 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

1  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 9 mm
2  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm

Flaschendruckminderer „einstufi ge Bauart“

Bestell-Nr� 
7250702 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon/Helium 4�6), 
 Hinterdruck max 10 bar
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250706 Gasart: Pressluft 2, Hinterdruck max 10 bar
 Eingang: G 5/8“ RH Außengewinde, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250700 Gasart: Sauerstoff 2, Hinterdruck max 10 bar
 Eingang: G 3/4“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250701 Gasart: Stickstoff 2, Hinterdruck max 10 bar
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250704 Gasart: Wasserstoff, Formiergas 1, Hinterdruck max 10 bar
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ LH, Ausgang: AG 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Flaschendruckminderer mit Litermanometer

Bestell-Nr� 
7250703 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon), Kohlendioxid (CO2) 
 Leistung max 24 l/min�,
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250713 Gasart: Formiergas/Wasserstoff 1, Leistung max 50 l/min�
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ LH, Ausgang: AG 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Druckminderer - 200 bar

g A s e h A r d wA r e

Flaschendruckminderer „Propan“

Bestell-Nr� 
7250707 Gasart: Propan 1, Hinterdruck max 1,5 bar
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ LH, Ausgang: AG 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83
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Druckminderer - 20/25 bar

Flaschendruckminderer mit Durchfl ussmesser (Flowmeter)

Bestell-Nr� 
7250712 Gasart: Argon, Kohlendioxid (CO2) 2

 Leistung 4 - 32 l/min�,
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250705 Gasart: Formiergas 1

 Leistung 2 - 23 l/min�,
 Eingang: W 21,8 x 1/14“ LH, Ausgang: AG 3/8“ LH
7250722 Gasart: Stickstoff 2

 Leistung 4 - 40 l/min�,
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH
7250225 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon), Kohlendioxid (CO2) 
 2 Flowmeter; Hinterdruck 2 x 1,5 bar
 Leistung 3,6 - 36 l/min�,

Eingang: W 21,8 x 1/14“ RH, 
 Ausgang: 2 x G 1/4“ RH - 6 mm Tülle

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Druckminderer - 200 bar

Anschlussschlauch Stickstoff

Bestell-Nr� 
7250733 Anschlussschlauch für Art� 725 0 732 (Stickstoff), 
 Länge 5000 mm,
 PN 200 bar, beidseitig 1/4“ Überwurfmutter

1  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 9 mm
2  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm

Druckminderer - 200 bar - hoher Hinterdruck

Flaschendruckminderer mit höherem Hinterdruck

Bestell-Nr� 
7250725 Gasart: Stickstoff 2, Hinterdruck max 20 bar
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Flaschendruckminderer mit höherem Hinterdruck

Bestell-Nr� 
7250732 Gasart: Stickstoff, Hinterdruck max 60 bar
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, Ausgang: AG 1/4“ RH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Flaschendruckminderer mit höherem Hinterdruck

Bestell-Nr� 
7250727 Gasart: Stickstoff, 
 Hinterdruck max 200 bar (nur auf Anfrage)
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, 
 Ausgang: W 24,32 x 1/14“ RH
7250735 Gasart: Stickstoff, Hinterdruck max 200 bar
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, 
 Ausgang: W 21,8 x 1/14“ RH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Flaschendruckminderer 2-stufi g für Stickstoff

Bestell-Nr�
7250720 Gasart: Stickstoff, Hinterdruck max 2,5 bar
 Eingang: W 24,32 x 1/14“ RH, Ausgang: G 1/4“ RH
 inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm

ZU BEACHTEN: Hier müssen alle zusätzlichen Komponenten (z.B. Schläuche) zwingend auf den höheren Hinterdruck ausgelegt sein!
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Flaschendruckminderer mit Litermanometer

Bestell-Nr�
7250275 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon), Kohlendioxid (CO2) 
 Leistung 0 - 30 l/min�
 Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter
 Ausgang: G 1/4“ RH - 6 mm Tülle

Flaschendruckminderer „einstufi ge Bauart“

Bestell-Nr�
7250734 Gasart: Stickstoff, Hinterdruck 10 - 200 bar
 Leistung max 380 Nm3/h
 Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter; 
 Ausgang: W 24,32 x 1/14“ RH
 inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm 
7250287 Gasart: Stickstoff, Hinterdruck 10 - 270 bar
 Leistung max 380 Nm3/h
 Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter; 
 Ausgang: M 18 x 1,5 AG
 inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm

Flaschendruckminderer mit Durchfl ussmesser (Flowmeter)

Bestell-Nr�
7250277 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon), Kohlendioxid (CO2) 
 Leistung 3,6 - 36 l/min�
 Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter
 Ausgang: G 1/4“ RH - 6 mm Tülle
7250224 Gasart: Edelgase 2 (Argon/Corgon), Hinterdruck 2 x 1,5 bar
 2 Flowmeter
 Leistung 3,6 - 36 l/min�
 Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter,
 Ausgang: 2 x G 1/4“ RH - 6 mm Tülle
7250228 Gasart: Argon 
 2 Flowmeter
 Leistung 0 - 30 l/min�

Eingang: W 30 x 2 RH Überwurfmutter,
 Ausgang: 2 x G 1/4“ RH - 6 mm Tülle

1  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 9 mm
2  Inkl� Überwurfmutter und Schlauchtülle auf 6 mm

Druckminderer - 300 bar

g A s e h A r d wA r e
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Flaschendruckminderer-Set (Acetylen/Sauerstoff)

Bestell-Nr� 
7250740 Flaschendruckminderer-Set 
 Lieferumfang: 
 Druckminderer Acetylen (7250709) 
 Druckminderer Sauerstoff(7250700) 
 Rückschlagsicherung für Acetylen (7250901)
 Rückschlagsicherung für Sauerstoff (7250900) 
 Manometerschutzkappe gelb (7250778)
 Manometerschutzkappe blau (7250777)

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Profi ldichtung Alu für Manometer

Bestell-Nr�
7250795 Alu Profi ldichtung

Anschlussdichtungen für Flaschendruckminderer

Bestell-Nr�
7250770 Gasart: Acetylen, Größe: 10 x 16 x 3 mm
7250771 Gasart: Stickstoff, Pressluft, Wasserstoff, Edelgase,CO2; Größe: 18 x 12 x 2 mm
7250772 Gasart: Sauerstoff (fl achdichtend), Größe: 20 x 11,5 x 2,5 mm
7610796 Gasart: Sauerstoff, Größe: 18 x 12 x 2,0 mm

Manometer Ø 63 mm, S-Ausführung, nach EN 562

Bestell-Nr�
7250780 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 2,5 bar
7250781 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 6 bar
7250782 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 10 bar
7250783 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 16 bar
7250787 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 40 bar
7250784 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 315 bar
7250794 Gasart: neutral, Arbeitsbereich: 0 - 25 bar, Kl� 1�0
7250785 Gasart: Acetylen, Arbeitsbereich: 0 - 2,5 bar
7250786 Gasart: Acetylen, Arbeitsbereich: 0 - 40 bar
7250788 Gasart: Sauerstoff, Arbeitsbereich: 0 - 16 bar
7250789 Gasart: Sauerstoff, Arbeitsbereich: 0 - 315 bar
7250793 Gasart: Sauerstoff, Arbeitsbereich: 0 - 25 bar, Kl� 2�5
7250790 Gasart: Argon, Arbeitsbereich: 0 - 32 l/min�

Druckminderer - Zubehör

7250783

7250789

7250790

Vor Inbetriebnahme der Autogenanlage ist die Dichtheit mit einem 
Prüfmittel (Prüfspray) lt. AMVO §26/1 zu überprüfen!
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Manometerschutzkappen für DIN Druckminderer

Bestell-Nr�
7250777 Stahl-Manometerschutzkappe* für Sauerstoff-Druckminderer, Farbe blau
7250778 Stahl-Manometerschutzkappe* für Acetylen-Druckminderer, Farbe gelb
7250779 Stahl-Manometerschutzkappe* für Edelgas / CO2-Druckminderer, Farbe grau

Manometerschutzkappe Ø 63 mm

Bestell-Nr�
7250797 Manometerschutzkappe für Sauerstoff (Farbe blau)
7250798 Manometerschutzkappe für brennbare Gase (Farbe rot)
7250799 Manometerschutzkappe für Schutzgase (Farbe grau)

g A s e h A r d wA r e

Services

Services von Linde Gas� Vorteile nutzen!

Auf unserer Homepage finden Sie viele nützliche Tools, wie 
z� B�:

→ Standortsuche
Finden Sie alle Linde Verkaufsstellen und Verkaufspartner in Ihrer 
Nähe über unseren interaktiven Location Finder�

→ Zustellservice
Hier erfahren Sie, wann wir nach unserem Tourenplan in Ihrem 
PLZ-Gebiet Flaschen und Cryobehälter (Stickstoff flüssig in Kan-
nen) zustellen� Sie haben auch die Möglichkeit hier gleich online 
zu bestellen�

→ Online-Bestellungen
Flaschengase, Trockeneis und Cryoservice (Stickstoff flüssig in 
Kannen) online und unkompliziert bestellen�

→ Gaseumrechner
Online-Umrechnungs-Tool für Gase, mit dem Sie bequem zwi-
schen den verschiedenen Mengeneinheiten hin und her rechnen 
können�

→ Schweißgasfinder
Mit diesem Tool finden Sie das richtige Gas für eine bestimmte 
schweißtechnische Aufgabe�

→ Konfigurator für Gasgemische
Stellen Sie sich Ihr gewünschtes Gasgemisch/Prüfgas aus einem 
Grundgas und bis zu 4 Komponenten zusammen�

→ Kundenportal
Nach einer kostenfreien Registrierung können Sie folgende 
Angebote nutzen: 
–  Belegarchiv (Rechnungen, Lieferscheine)
–  Bestellungen
–  Offene Posten
–  WebShop

www�linde-gas�at/services

* Besonders zu empfehlen für Baustelleneinsatz.
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Für die Absicherung von Einzelfl aschen, Entnahmestellen und Verteilungsleitungen.
Sicherheitsmerkmale: → Gasrücktrittventil

→ Flammenbrecher
→ Flammensperre
→ temperaturgesteuerte Nachströmsperre
→ Schmutzfi lter bei allen brennbaren Gasen

Rückschlagsicherung Typ DGN

Bestell-Nr�
7250900 Gasart: Sauerstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-0-30
 Eingang (IG): G 1/4“ RH, Ausgang (AG): G 1/4“ RH
7250901 Gasart: Brenngas, Normbezeichnung: EN 730 G-A-1,5
 Gasart: Wasserstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-H-4
 Eingang (IG): G 3/8“ LH, Ausgang (AG): G 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Rückschlagsicherung DG 91 N

Bestell-Nr� 
7250912 Gasart: Sauerstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-0-20
 Eingang (IG): G 3/8“ RH, Ausgang (AG): G 3/8“ RH
7250913 Gasart: Sauerstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-0-20
 Eingang (IG): G 1/2“ RH, Ausgang (AG): G 1/2“ RH
7250914 Gasart: Brenngas, Normbezeichnung: EN 730 G-A-1,5
 Gasart: Wasserstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-H-4
 Eingang (IG): G 3/8“ LH, Ausgang (AG): G 3/8“ LH
7250915 Gasart: Brenngas, Normbezeichnung: EN 730 G-A-1,5
 Gasart: Wasserstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-H-4
 Eingang (IG): G 1/2“ LH, Ausgang (AG): G 1/2“ LH
7250916 Gasart: Wasserstoff, Normbezeichnung: EN 730 G-H-10
 Eingang (IG): G 3/8“ LH, Ausgang (AG): G 3/8“ LH

→ Reparatur-Austausch möglich, Infos Seite 83

Gaseingang

Gasausgang

A

B

B

C

Rückschlagsicherung 85-30

Bestell-Nr�
7250919 Gasart: Acetylen, Brenngas, Betriebsdruck max 1,5 bar, 
 Durchfl uss: 30 m3 Ac/h bei [pv=1,5 ∆p=0,z], 
 Anschluss beidseitig G 3/4“ LH
7250920 Schweißnippel PN40 3/4“ LH x 26,9 mm Eingang
7250921 Schweißnippel PN40 3/4“ LH x 26,9 mm Ausgang

Verteilerpaar

z� B� zum Parallelschalten von Rückschlagsicherungen bei großen Entnahmemengen�

Bestell-Nr�
7250953 Gasart: Nicht brennbare Gase
 Gewindeanschluss: A= G 1/2“ RH, B= G 3/8“ RH, C= G 1/2“ RH
7250952 Gasart: Brenngase (Acetylen/Propan)
 Gewindeanschluss: A= G 3/8“ LH, B= G 3/8“ LH, C= G 3/8“ LH1

Rückschlagsicherungen nach DIN EN ISO 5175-1 und EN 730-2

Durchflussleistung bei RF 53 N:

Vordruck Luftdurchfluss

0,5 bar → 3,8 Nm3/h

1,0 bar → 7,2 Nm3/h

1,5 bar → 11,3 Nm3/h

2,5 bar → 18,3 Nm3/h

5,0 bar → 34,5 Nm3/h

Durchflussleistung bei RF 53 N:

Vordruck Luftdurchfluss

0,5 bar → 7,8 Nm3/h

1,0 bar → 13,5 Nm3/h

1,5 bar → 18,4 Nm3/h

2,5 bar → 26,5 Nm3/h

5,0 bar → 50,5 Nm3/h
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Gummischlauch für Propan

Bestell-Nr�
7252002 Farbe: orange, Ø innen 10 mm, Ø außen 17 mm, 
 Betriebsdruck max 6 bar
7252009 Farbe: orange, Ø innen 6 mm, Ø außen 13 mm, 
 Betriebsdruck max 6 bar

Gummischlauch für Stickstoff, Druckluft und CO2

Für Stickstoff und Druckluft nach EN 559�

Bestell-Nr�
7252025 Farbe: schwarz, Ø innen 6 mm, Ø außen 13 mm, 
 Betriebsdruck max 20 bar

Gummischlauch für Sauerstoff

Für Sauerstoff nach EN 559�

Bestell-Nr�
7252000 Farbe: blau, Ø innen 6 mm, Ø außen 13 mm, 
 Betriebsdruck max 20 bar
7252005 Farbe: blau, Ø innen 10 mm, Ø außen 17 mm, 
 Betriebsdruck max 20 bar

Gummischlauch für Acetylen

Für Acetylen nach EN 559�

Bestell-Nr�
7252001 Farbe: rot, Ø innen 10 mm, Ø außen 17 mm, 
 Betriebsdruck max 20 bar

Kennzeichnung der Schläuche

Auf der Außenhülle des Gummischlauches wird folgende Information weitergegeben:

Schlauchfarben� Farbkennzeichnung (Eignung) nach EN 1327 4�1

₂ Rot: Acetylen und Wasserstoff
₂ Blau: Sauerstoff
₂ Orange: Propan, Erdgas, MPS, LPG
₂ Schwarz: Stickstoff, Druckluft, Argon, Corgon, Kohlensäure (CO2), Helium

→ Gefertigt nach EN 559
→ Zulässiger Höchstdruck 2 MPA (20 bar)
→ Herstellerjahr z� B� „2009“ oder „09“

→ Innendurchmesser des Schlauches,
 z� B� 10 mm
→ Herstellerfi rma

g A s e h A r d wA r e

Schläuche
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Schlauchsattel

Zur schlauchschonenden Aufbewahrung von Schlauchpaketen�
Als Wandmontage oder am Flaschenwagen�

Bestell-Nr�
7252328  Wandschlauchhalter
7252329  Wandschlauchhalter mit Brennerhalterung

Gummischlauch (Zwillingsschlauch) für Sauerstoff

Für Sauerstoff nach EN 559�

Bestell-Nr�
7252017 Farbe: blau/rot, Ø innen 6/9 mm, Ø außen 16/16 mm,
 Betriebsdruck max 20 bar

Schlauchpaket für Acetylen/Sauerstoff

Für Acetylen/Sauerstoff nach EN 559�
Schlauch mit Anschlüssen G 1/4“ RH-ÜM (Sauerstoff) sowie G 3/8“ LH-ÜM (Acetylen)�

Bestell-Nr�
7252006 Länge: 10 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/9 mm, Ø außen 13/16 mm
7252007 Länge: 15 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/9 mm, Ø außen 13/16 mm
7252008 Länge: 25 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/9 mm, Ø außen 13/16 mm
7252027 Länge: 15 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/6 mm, Ø außen 13/13 mm
7251990 Länge: 10 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/6 mm, Ø außen 13/13 mm
7251995 Länge: 25 m, Farbe: blau/rot, Ø innen 6/6 mm, Ø außen 13/13 mm

Schlauchpaket für Propan/Sauerstoff

Schlauch mit Anschlüssen G 1/4“ RH-ÜM (Sauerstoff) sowie G 3/8“ LH-ÜM (Propan):

Bestell-Nr�
7251997 Länge: 5 m, Farbe: blau/orange, Ø 6/6 mm, Ø außen 13 mm
7251998 Länge: 10 m, Farbe: blau/orange, Ø 6/6 mm, Ø außen 13 mm
7252026 Länge: 15 m, Farbe: blau/orange, Ø 6/6 mm, Ø außen 13 mm
7251999 Länge: 25 m, Farbe: blau/orange, Ø 6/6 mm, Ø außen 13 mm

7252328

7252329

Schläuche

Flaschenhalterungen

Zur Befestigung von Flaschen�

Bestell-Nr�
7025080  Flaschenhalterung für 1 Flasche (inkl� 1 Spanngurt)
7025081  Flaschenhalterung für 2 Flaschen (inkl� 2 Spanngurten)

7025080

7025081
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Schlauch Anschluss-Set

Enthält Überwurfmutter, Schlauchtülle und Ohrenklemme�

Bestell-Nr�
7252018 Schlauch Ø innen 6 mm, Überwurfmutter 1/4“ RH
7252019 Schlauch Ø innen 10 mm, Überwurfmutter 3/8“ LH

Schlauchtülle, Messing nach EN 560

Bestell-Nr�
7252032 6 mm mit Konus für G 1/4“
7252035 9 mm mit Konus für G 3/8“
7252033 6 mm mit Konus für G 3/8“
7252036 10 mm mit Konus für G 1/2“
7252034 10 mm mit Konus für G 1/4“, 
 komplett inkl� Überwurfmutter

Schlauch Überwurfmutter, Messing

Bestell-Nr�
7252040 Gewinde G 1/4“ RH für Tülle 6 mm
7252042 Gewinde G 1/4“ LH für Tülle 6 mm
7252043 Gewinde G 3/8“ RH für Tülle 6 und 9 mm
7252044 Gewinde G 3/8“ LH für Tülle 6 und 9 mm
7020140 Gewinde G 1/2“ RH für Tülle 10 mm
7020141 Gewinde G 1/2“ LH für Tülle 10 mm

Schlauchklemme Oetiker

Bestell-Nr�
7252015 Oetiker Klemmen 13 - 15 mm (Stahl, verzinkt)
7252016 Oetiker Klemmen 15 - 18 mm (Stahl, verzinkt)

7252043

7020141

g A s e h A r d wA r e

Schlauchzubehör

Kompatibilität Schlauchtüllen und Überwurfmuttern:

Schlauchtülle Überwurfmutter

7252032 kompatibel mit
7252040

7252042

7252033 kompatibel mit
7252043

7252044

7252035 kompatibel mit
7252043

7252044

7252036 kompatibel mit
7020140

7020141

Oetiker Klemmen dürfen ausschließlich für Reparaturen vor Ort 
eingesetzt werden, da sie die ÖNORM EN 1256 nicht erfüllen!

Anschluss-Set nur für Not-Reparaturen einsetzen! 
Wir empfehlen Ihnen bei nächster Gelegenheit den Schlauch 
gegen einen Neuen auszutauschen, da durch die Nutzung der 
Oetiker Klemme die ÖNORM EN 1256 nicht erfüllt wird!
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Schlauch Doppelgewinde-Reduzierstück

Ausführung in Messing, nach EN 560�

Bestell-Nr�
7252060 G 1/4“ RH auf G 3/8“ RH
7252064 G 3/8“ RH auf G 1/2“ RH
7252061 G 1/4“ NPT auf G 3/8“ LH
7252065 G 1/2“ RH auf G 3/4“ RH
7252062 G 1/4“ RH auf G 3/8“ LH
7252066 G 3/4“ RH auf G 1“ RH
7252063 G 1/4“ LH auf G 3/8“ LH

Schlauch Doppelgewindestück

Ausführung in Messing, nach EN 560�

Bestell-Nr�
7252049 G 1/4“ LH auf G 1/4“ LH
7252054 G 1/2“ RH auf G 1/2“ RH
7252050 G 1/4“ RH auf G 1/4“ RH
7252055 G 1/2“ LH auf G 1/2“ RH
7252051 G 3/8“ RH auf G 3/8“ RH
7252056 G 3/4“ RH auf G 3/4“ RH
7252052 G 3/8“ RH auf G 3/8“ LH
7252057 G 1“ RH auf G 1“ RH
7252053 G 3/8“ LH auf G 3/8“ LH

Schlauch Dichtnippel

Ausführung in Aluminium, für Konus auf fl achdichtend.

Bestell-Nr�
7252083 Dichtnippel Aluminium für 1/4“
7252084 Dichtnippel Aluminium für 3/8“
7252085 Dichtnippel Aluminium für 1/2“

Schlauch Übergangsreduktion bis 20 bar

Innengewinde fl achdichtend auf Außengewinde konisch dichtend.

Bestell-Nr�
7252070 G 1/4“ RH-IG auf G 3/8“ RH-AG
7252073 G 3/8“ LH-IG auf G 1/2“ LH-AG
7252071 G 3/8“ RH-IG auf G 1/4“ RH-AG
7252074 G 1/2“ RH-IG auf G 3/8“ RH-AG
7252072 G 3/8“ RH-IG auf G 1/2“ RH-AG
7252075 G 1/2“ LH-IG auf G 3/8“ LH-AG

Schlauchzubehör

Übergangsstück

Bestell-Nr�
7252088 Übergangsstück 3/8” LH auf 1/4” RH für Varigon H-Serie

Adapter für EVOS (Anschluss von 200 bar Flaschen)

Bestell-Nr�
7252077 Adapter W21,8x1/14 RH Ü-Mutter auf W30x2 RHA

Adapter 200 bar (Druckregler Ausgang)

Bestell-Nr�
7252089 Inertgas – W 21,8 x 1/14” RH auf G 1/2 RH
 passend für Druckminerer 7250735
7252093 Stickstoff – W 24,32 x 1/14” RH Ü-Mutter auf G 1/2”
 passend für Druckminderer 7250734

Schlauch Übergangsreduktion bis 200 bar

Innengewinde fl achdichtend auf Außengewinde fl achdichtend.

Bestell-Nr�
7252078 W 21,8 x G 1/14“ RH-AG auf G 3/4“ RH-IG
7252079 G 3/4“ RH-AG auf W 21,8 x G 1/14“ RH-IG
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Doppeltülle, Messing

Bestell-Nr�
7252080 Doppeltülle 6 mm für Sauerstoff (Ausführung Messing)
7252081 Doppeltülle 10 mm für Acetylen (Ausführung Messing)

Schlauchkupplung lösbar, Ausführung Messing nach EN 560

Bestell-Nr�
7252086 Gewinde G 3/8“ RH für Schlauch Ø 10 mm

besteht aus: 1 Stk. Doppelgewindestück 7252051, 2 St. Schlauchülle 7252035, 2 Stk.  ÜW-Mutter 7252043
7252087 Gewinde G 3/8“ LH für Schlauch Ø 10 mm

besteht aus: 1 Stk. Doppelgewindestück 7252053, 2 St. Schlauchülle 7252035, 2 Stk.  ÜW-Mutter 7252044
7252095 Gewinde G 1/4” RH für Schlauch Ø 6,3 mm

besteht aus: 1 Stk. Doppelgewindestück 7252050, 2 St. Schlauchülle 7252032, 2 Stk.  ÜW-Mutter 7252040

Schlauchordner Doppelklemme

Bestell-Nr�
7252020 Schlauchklemme verzinkt, 15 - 21 mm

Schlauch Winkelstück 45°

Abgang für Hinterdruck� Verhindert Schlauch-
knicken, schont den Schlauch�

Bestell-Nr�
7020900 Winkelstück 45° für Acetylen
7020901 Winkelstück 45° für Sauerstoff

7020900
7020901

g A s e h A r d wA r e

Symbolbild
Symbolbild

Doppelablassventil

Bestell-Nr�
7252302 Doppelablassventil  G 1/4“ RH für Sauerstoff
7252303 Doppelablassventil  G 3/8“ LH für Acetylen

Gassparer mit Zündfl amme

Spart Gas und Zeit und schont den Schweißbrenner�

Bestell-Nr�
7252305 Gassparer mit Zündfl amme

Bei der Verwendung von Doppelablassventilen muss jede 
Entnahmestelle einzeln abgesichert werden!

Die Gaszufuhr wird bei kurzen Arbeitsunterbrechungen durch Einhän-
gen des Brenners in die Gabel automatisch unterbrochen. Der Gasver-
brauch zum Speisen der weiterbrennenden Zündfl amme ist minimal. 
Kein neues Einstellen der Schweißfl amme bei Wiederaufnahme der 
Arbeit. Beim Abhängen des Brenners wird die volle Gaszufuhr im glei-
chen Mengenverhältnis wieder freigegeben.
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Können mit jeder anderen, nach DIN-EN 561 gefertigten Schnellkupplung verwendet und auch unter Betriebsdruck gekuppelt werden�
Vorteile: Schnelles Austauschen von Arbeitsgeräten, erhöhte Sicherheit beim Kupplungsvorgang, problemloses Wechseln von Schlauchgarni-
turen, einfaches Verlängern von Schlauchleitungen, schnelle Überprüfung der Saugprobe�

Schnellkupplung DKD

Verbindung Gebrauchsstellenvorlage-Schlauch�

Bestell-Nr�
7252112 Gasart: Brenngas, Eingang G 3/8“ LH
7252113 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 1/4“ RH
7252122 Gasart: Inertgas, Eingang G 1/4“ RH

Schnellkupplung DKT

Verbindung Schlauch-Schlauch oder Schlauch-Griffstück�

Bestell-Nr�
7252110 Gasart: Brenngas, Eingang 9 mm
7252111 Gasart: Sauerstoff, Eingang 6 mm

Schnellkupplung DKG / LISY tec®

Bei bestehendem Schlauchpaket�

Bestell-Nr�
7252118 Gasart: Brenngas, Eingang G 3/8“ LH
7252119 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 1/4“ RH
7252132 Gasart: Inertgas, Eingang G 1/4“ RH

Schnellkupplung D1

Kupplungsstift aus CrNi-Stahl�

Bestell-Nr�
7252114 Gasart: Brenngas, Eingang G 3/8“ LH
7252115 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 1/4“ RH
7252128 Gasart: Inertgas, Eingang G 1/4“ RH

Durch Kombination der Schnellkupplung D1 mit der Schnell-
kupplung D4 ist eine Schlauchverlängerung einfach realisierbar!

Schnellkupplungen (mit automatischer Gasssperre nach DIN-EN 561)

Schnellkupplung D2

Kupplungsstift aus CrNi-Stahl�

Bestell-Nr�
7252116 Gasart: Brenngas, Eingang 9 mm
7252117 Gasart: Sauerstoff, Eingang 6 mm
7252124 Gasart: Inertgas, Eingang 6 mm

Schnellkupplung D4

Kupplungsstift aus CrNi-Stahl� Bei bestehendem Schlauchpaket�

Bestell-Nr�
7252120 Gasart: Brenngas, Eingang G 3/8“ LH
7252121 Gasart: Sauerstoff, Eingang G 1/4“ RH
7252123 Gasart: Inertgas, Eingang G 1/4“ RH-AG

Durch Kombination der Schnellkupplung D4 mit der Schnellkupplung 
D1 ist eine Schlauchverlängerung einfach realisierbar!
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G a s e h a r d wa r e

LIPROTECT®.  
Sicher. Gesetzeskonform. Maßgeschneidert.

LIPROTECT®-Sicherheitsmodul Ihre Vorteile

Alle wesentlichen Risiken, die von einer zentralen Gasversorgungsan-
lage oder einem Gaselager ausgehen, werden in der Gefährdungsbeur-
teilung ermittelt und dokumentiert. Die Maßnahmen zum Erreichen der 
Arbeitssicherheit sollen damit ebenso festgelegt werden, wie die Prüf-
fristen für die Anlage.

Entsprechend der in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüf-
fristen für die Gasversorgung, wird eine regelmäßige Wartung durch-
geführt. Diese schließt eine Dichtheitsprüfung der Anlage sowie eine 
optische Zustandskontrolle mit ein.

Sicherheitsseminare für Mitarbeiter im sicheren Umgang mit Gasen und 
für das sichere Betreiben von Gaseanlagen. Diese Seminare können 
an regional verschiedenen Veranstaltungsorten besucht werden oder 
wir führen diese im Rahmen einer Inhouse-Schulung bei Ihnen im Haus 
durch.

Falls eine explosionsgefährliche Atmosphäre nicht ausgeschlossen 
werden kann, wird ein Explosionsschutzdokument erstellt. Es ermit-
telt und bewertet die Gefährdung und legt Schutzmaßnahmen für den 
Umgang mit brennbaren Gasen fest.

Eine Zustands- und Konformitätsprüfung bewertet den Sicherheitszu-
stand der Anlage, die Übereinstimmung mit dem Stand der Technik und 
die aktuellen Rechtsvorschriften.

Behördeneinreichunterlagen werden bei der Errichtung einer zentralen 
Gasversorgungsanlage von der Behörde gefordert. 
Diese beinhalten einen Aufstellungsplan, Sicherheitsdatenblätter 
sowie eine technische Beschreibung der Anlage.

Gesetzeskonforme Absicherung der Mitarbeiter gegen Gefahren 
am Arbeitsplatz.

Einhaltung der ermittelten Prüffristen, sicherer Betrieb der Anlage 
sowie Vermeidung von Gasverlusten.

Entsprechendes Mitarbeiter-Fachwissen minimiert die Risiken für 
Mensch und Anlage. Pflichterfüllung gegenüber dem Gesetzge-
ber, bezogen auf die jährliche Unterweisung.

Verringerung des Explosionsrisikos zum Schutz von Mitarbeitern 
und Produktion.

Prüfung der Anlage auf ihre Sicherheit und Bewertung der erfor-
derlichen Dokumentation.

Keine Mitarbeiterressourcen für die komplexe Erstellung notwen-
dig.

Services
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BM-2M�
Gasemischer�

• Mischer zum direkten Flaschenanschluss (Hochdruck)
• Variable, stufenlose Gemischeinstellung
• Variable, stufenlose Mengeneinstellung
• Direkte Hochdruckfl aschenanschlüsse
• Kein zusätzlicher Druckregler nötig
• Verschiedene Leistungsbereiche
• Konstante Entnahme

Bestell-Nr�
7256050 Gasmischer BM-2M
 Gaseingangsdruck: min� 4,5 / max� 230 bar
 Gasausgangsdruck: max� 3 bar
 Mischgasleistung: 8 - 25 Nl/min�

KM 20-2, KM 30-2, KM 60-2 und KM 100-2�
Gasmischer�

• Mischsystem für eine Vielzahl technischer Anwendungen
• Konstante Entnahme
• Variable, stufenlose Gemischeinstellung
• Variable, stufenlose Mengeneinstellung
• Verschiedene Leistungsbereiche

Bestell-Nr�
7256051 Gasmischer KM 20-2
 Gaseingangsdruck: min� 3,5/max� / 10 max� bar
 Gasausgangsdruck: 2,8 bar
 Mischgasleistung: 4 - 20 Nl/min�
7256052 Gasmischer KM 30-2
 Gaseingangsdruck: min� 3,5/max� / 10 max� bar
 Gasausgangsdruck: 2,8 bar
 Mischgasleistung: 5 - 30 Nl/min�
7256053 Gasmischer KM 60-2
 Gaseingangsdruck: min� 3,5/max� / 10 max� bar
 Gasausgangsdruck: 2,8 bar
 Mischgasleistung: 10 - 60 Nl/min�
7256054 Gasmischer KM 100-2
 Gaseingangsdruck: min� 3,5/max� / 10 max� bar
 Gasausgangsdruck: 2,8 bar
 Mischgasleistung: 20 - 100 Nl/min�

Kommen Sie auf die sichere Seite!
Wer täglich mit technischen Gasen arbeitet, benötigt fundiertes Wissen, 
um Risiken auszuschließen� Im Sinne der Arbeitssicherheit ist der richtige 
Umgang mit diesen Gasen entscheidend und Arbeitgeber sowie Füh-
rungskräfte übernehmen mehr denn je die Verantwortung für Ihre Mitar-
beiter�

LIPROTECT® ist unser Programm für Ihren sicheren Umgang mit Gasen�

Besuchen Sie eine unserer LIPROTECT®-Sicherheitsschulungen (Termine 
finden Sie unter „www�linde-gas�at/liprotect-termine“) oder wir kom-
men im Zuge eines InHouse-Seminars direkt zu Ihnen und führen das 
Seminar vor Ort in Ihrem Unternehmen durch� 

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von LIPROTECT® 
auf unserer Homepage oder kontaktieren Sie uns bei 
Fragen direkt�

www�linde-gas�at/liprotect
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Magnetschweißspiegel Stahl

Bestell-Nr�
7252310 Magnetschweißspiegel Stahl 1,5 mm
7252311 Ersatzspiegel

Polschweißzwinge

Bestell-Nr�
7252430 Polschweißzwinge mit Flügelmutter, 400 A
7252431 Polschweißzwinge mit Flügelmutter, 600 A

Elektrodenhalter EXPORT

Mit Rundrohr-Handgriff, Kabelschuhanschluss, 
Isolierschalen aus Gewebeschnitzel�

Bestell-Nr�
7252401 Elektrodenhalter EXPORT, 200 A
7252402 Elektrodenhalter EXPORT, 400 A
7252403 Elektrodenhalter EXPORT, 600 A

SIMPLEX Hand-Schweißspiegel Stahl

Bestell-Nr�
7252312 Handschweißspiegel SIMPLEX Stahl 1,5 mm

s c h w e i s s t e c h n i s c h e s  z u B e h Ö r

Schweisszubehör



41

Masseklemme mit Kupfergefl echt

• Bis 400 A: Kabelanschluss M10, Polverbindung durch
Kupfergefl echt 25 mm2, 210 mm lang

• Bis 600 A: Kabelanschluss M10, Polverbindung durch
Kupfergefl echt 35 mm2, 210 mm lang

Bestell-Nr�
7252435 Masseklemme, 400 A
7252436 Masseklemme, 600 A

Magnetpolklemme MPK 400/600

• MPK 400 bis 400 A: mit Doppelklemmanschluss, Polplatte 6 mm stark
• MPK 600 bis 600 A: sehr starke Haftkraft, mit Doppelklemm-anschluss, 

Polplatte 8 mm stark

Bestell-Nr�
7252437 Magnetpolklemme MPK 400
7252438 Magnetpolklemme MPK 600

Gasanzünder Pistolenform

Bestell-Nr�
7252322 Gasanzünder Pistolenform, 
 Zündsteine 2,6 x 5 mm
7252323 Ersatzzündsteine 2,6 x 5 mm 
 Verpackungseinheit 100 Stk�

Isolierschalen Gewebeschnitzel

Bestell-Nr�
7252404 Isolierschalen Gewebeschnitzel, 200 A
7252394 Isolierschalen Gewebeschnitzel, 400 A
7252395 Isolierschalen Gewebeschnitzel, 500 A

Flaschentransportwagen

Bestell-Nr�
7252325 Flaschentransportwagen 
 für 2 große Flaschen (40 bzw� 50 Liter)
7252326 Flaschentransportwagen 
 für 2 kleine Flaschen (20 Liter)

Schweisszubehör

Bügelanzünder

Bestell-Nr�
7252320 Bügelanzünder mit Walzenfeile, 
 Zündsteine 2,6 x 5 mm
7252321 Feuersteinstein für Bügelanzünder 
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Gasmessröhrchen

Messskala geeicht für Argon und argonreiche Gemische bis ca 75 % Argonanteil�

Bestell-Nr�
7252570 Linde-Gasmessröhrchen für Handbrenner, Messbereich 5 - 25 l/min

Gas-Vorwärmer

Mit 2 m Kabel, 230V, 200W, PN 200�

Bestell-Nr�
7252317 Gas-Vorwärmer für Sauerstoff G 3/4“ RH
7252318 Gas-Vorwärmer für Kohlendioxid (CO2) 
 W 21,8 x 1/14“ RH

Steckverbindung für Schweißkabel

Bestell-Nr�
7252410 Steckerteil - Bajonettverschluss, bis 600 A für Kabel 70 mm2

7252411 Buchsenteil - Bajonettverschluss, bis 600 A für Kabel 70 mm2

Schweißer-Pickhammer – gebogene Spitze

• Stiel aus Rundeisen mit Plastikgriff
• 450 g

Bestell-Nr�
7252420 Schweißer-Pickhammer, Rundeisen

Schweißer-Pickhammer – Ganzstahl

• Ganzstahl, Ovalrohr Ø 28 mm
• Grün lackiert
• Nach DIN 5133, 450 g

Bestell-Nr�
7252421 Schweißer-Pickhammer, Rundeisen

Schweißer-Pickhammer – Chromstahl

• Chromstahl-Gesenk aus Werkstoff 1�4034
• Stahl-Ovalrohr Ø 28 mm, Rohr silberfarbig
• Lackiert, Gesenk blank, 420 g

Bestell-Nr�
7252422 Schweißer-Pickhammer, Chromstahl

s c h w e i s s t e c h n i s c h e s  z u B e h Ö r

Messung beim Handbrenner direkt an der Schutzgasdüse, beim Maschinenbrenner mit Adapter-
schlauch.
Umrechnungsfaktoren für andere Gasgemische auf Anfrage.
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Masseschweißkabel komplett

Komplett montiert mit Stecker und Masseklemme

Bestell-Nr�
7252407 Masseschweißkabel komplett
 Länge 5 m, Querschnitt 70 mm2,
 Masseklemme 600 A, Belastung 400 A,
 Dorn Ø 13 mm, Stecker SK 70

Elektrodenhalterkabel komplett

Komplett montiert mit Stecker und Elektrodenhalter

Bestell-Nr�
7252408 Elektrodenhalterkabel komplett
 Länge 5 m, Querschnitt 70 mm2,
 E-Halter 600 A, Belastung 400 A,
 Dorn Ø 13 mm, Stecker SK 70

Steckerteil SK 70 (Kabelkupplung)

Bestell-Nr�
7252412 Steckerteil SK 70
 Querschnitt 50 - 70 mm2, Dorn Ø 13 mm

Buchsenteil BK 70 (Kabelkupplung)

Bestell-Nr�
7252413 Buchsenteil BK 70
 Querschnitt 50 - 70 mm2, Dorn Ø 13 mm

Schweißnahtlehre – fächerartig

• Fächerartig, mit 12 Blatt zum Messen der Schweißnaht
• An rechtwinklig geschweißten Ecken von 3 – 12 mm

Schweißnahtlehre aus Aluminiumblech

Bestell-Nr�
7252440 Schweißnahtlehre fächerartig

Bestell-Nr�
7252441 Schweißnahtlehre aus Aluminiumblech

Digital-Schweißnahtlehre in Präzisionsausführung

• In Präzisionsausführung, zum Messen von Flach- und
Eckschweißnähten

• Mit Winkel 60°, 70°, 80° und 90° zur Prüfung der V-Naht
an Flachschweißnähten

• Messgenauigkeit +/– 0,01 mm (Millimeter/Zoll-Ablesung)

Bestell-Nr�
7252442 Digital-Schweißnahtlehre
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s c h w e i s s t e c h n i s c h e s  z u B e h Ö r

Winkelmagnet (Schweiß- und Montagehilfe)

Winkelmagnet als Schweiß- und Montagehilfe, für Winkel:
45°, 90° und 135°

Bestell-Nr�  
7252443 Werkstückhalter 85 x 78 mm
7252444 Werkstückhalter 110 x 92 mm

Werkstückhalter E 920 – verstellbar

• Sehr starke Haftkraft durch je 3 Magnetpolschuhe
• Verbindung durch Feststellschiene
• Größe pro Block 60 x 29 x 25 mm

Bestell-Nr�
7252445 Verstellbarer Werkstückhalter E 920

SW 180 und SWR 180 (Verstellbarer Schweißerwinkel)

• SW 180: Schenkellänge 180/180 mm, 45 mm breit, 90 kg Haftkraft,
• Gewicht 1,55 kg, Anwendung: fl ach
• SWR 180: mit prismenförmigen Polschuhen, Schenkellänge 180 mm, 45 

mm breit,
• Haftkraft 40 kg, Gewicht 1,7 kg, Anwendung: für Rund- und Flach-

material

Bestell-Nr�
7252446 Verstellbarer Schweißerwinkel SW 180
7252447 Verstellbarer Schweißerwinkel SWR 180

SW 120, SW 150 und SW 260 (Schweißerwinkel 90° fest)

• SW 120: Schenkellänge 115/105 mm, 38 mm breit, 40 kg Haftkraft,
Gewicht 0,75 kg, Anwendung: fl ach

• SW 150: Schenkellänge 145/145 mm, 45 mm breit, 70 kg Haftkraft,
Gewicht 1,15 kg, Anwendung: fl ach

• SW 260: Schenkellänge 260/175 mm, 48 mm breit, 90 bzw� 130 kg 
Haftkraft, Gewicht 2,2 kg, Anwendung: fl ach

Bestell-Nr�
7252448 Schweißerwinkel SW 120 90° fest
7252449 Schweißerwinkel SW 150 90° fest
7252450 Schweißerwinkel SW 260 90° fest
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SC Profi  Set Komplett. Rohr zu Rohr�

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 SC Profi  Single 24/12
• 1 SC Profi  Single 30/25
• 1 SC Profi  45
• 1 SC Profi  57 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  70 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  82 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  95 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  117 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  145 Ein- und Ausgang
• 1 SC Profi  176 Ein- und Ausgang
• 1 fl ex Verbindung 120 mm lg M10
• 1 fl ex Verbindung 150 mm lg M10
• 1 starre Verbindung 100 mm lg M10
• 1 starre Verbindung 150 mm lg M10
• 1 Gasmess-Rohr
• 1 Rectusnippel mit Schlauch
• 1 Schnellkupplung für Manometer 1/4” R
• 8 m Formiergasschlauch mit Kupplungen
• 1 Zugseil 10 m isoliert mit Karabinerhaken
• 1 Alu-Tape 25 mm x 50 m
• 1 Koffer Raaco Compact 37

Bestell-Nr�
7256060 SC Profi  Set 3/4 – 6” Rohr zu Rohr
7256061 SC Profi  Set 3/4 – 4” Rohr zu Rohr

SC Profi  Set Komplett. Rohr zu Flansch�

Im Lieferumfang enthalten:
• 1 SC Flansch Konus 16 – 39 mm
• 1 SC Flansch Konus 34 – 80 mm
• 1 SC Flansch Konus 80 – 116 mm
• 1 SC Flansch Konus 118 – 168 mm
• 1 Nippel M5 X 1/8“
• 1 Nippel SS 1/8“
• 1 Verbindungs-Rohr 1/8“ 40 mm LG
• 1 Verbindungs-Rohr 1/8“ 100 mm LG
• 1 SC Profi  24 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  30 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  45 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  60 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  70 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  82 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  95 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  117 spezial Gaseintritt
• 1 SC Profi  145 spezial Gaseintritt*
• 1 SC Profi  176 spezial Gaseintritt*
• 1 Gasmess-Rohr 50 Liter/min
• 1 Rectusnippel mit PVC Schlauch
• 1 Schnellkupplung für Manometer 1/4” R
• 8 m Argonschlauch mit Kupplungen
• 1 Stück Koffer Raaco

Bestell-Nr�
7256062 SC Profi  Set 3/4 – 4” Rohr zu Flansch
7256063 SC Profi  Set 3/4 – 6” Rohr zu Flansch*
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Rohrstopfen im Set

Im Satz sind folgende Artikel enthalten:
• 1 Stück Rohrstopf 10 – 24 mm Typ 1
• 1 Stück Rohrstopf 15 – 30 mm Typ 1
• 1 Stück Rohrstopf 22 – 34 mm Typ3
• 1 Stück Rohrstopf 31 – 48 mm Typ 3
• 1 Stück Rohrstopf 48 – 65 mm Typ 3
• 1 Stück Rohrstopf 65 – 81 mm Typ 3
• 1 Stück Gasfi nger 10 x 25 mm
• 1 Stück SC Anschlussschlauch PVC

Die Rohrstopfen sind aus hitzebeständigem Silikon (340° C),
wie auch der Rest unseres professionellen Formierprogramms�

Bestell-Nr�
7256064 Rohrstopfen Set 1/2 – 3” Rohr

Aluminium-Tape

Bestell-Nr�
7022014 Aluminium-Tape, 50 mm x 50 m
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Prozess	 Werkstoffgruppe	 COMPETENCE LINE™ 	 PERFORMANCE LINE™
MAG	 Unlegierte Stähle	 CORGON® 10	 CORGON® 10He30 
Metall-Aktiv-Gas	 Feinkornbaustähle,	 CORGON® 18 
	 Druckbehälter- und 	 CORGON® S8	  
	 Rohrstahl, warm- 	 CORGON® 5S4 
	 oder kaltgewalzte	 CORGON® 13S4 
	 Stähle etc. 	 Kohlendioxid 
		    
		   
		
	 Nichtrostende Stähle	 CRONIGON® 2	 CRONIGON® 2He20 
	 Korrosionsbeständige,		  CRONIGON® 2He50 
	 hitzebeständige, warm-		   
	 feste, Duplexstähle etc.	
	 Ni-Basis-Werkstoffe	 Argon (MIG-Prozess)	 CRONIGON® Ni Reihe
MIG	 Aluminium, Kupfer,	 Argon	 VARIGON® He Reihe 
Metall-Inert-Gas	 Nickel und deren	 VARIGON® S	 VARIGON® HeS Reihe 
	 Legierungen		
MSG-Löten	 Beschichtete und 	 Argon	 VARIGON® He Reihe 
Metall-Schutzgaslöten	 unbeschichtete Fein-	 CRONIGON® 2	 VARIGON® HeS Reihe	
	 bleche, nichtrostende 
	 ferritische Stähle	
WIG	 Alle schmelzschweiß-	 Argon	 VARIGON® He15 
Wolfram-Inert-Gas	 baren Metalle, alle un-		  VARIGON® He50 
	 legierten und legierten 		  VARIGON® He70 
	 Stähle		  Helium 
	 NE-Metalle 
			 
	 Aluminium und 	 Argon	 VARIGON® He Reihe 
	 seine Legierungen	 VARIGON® S	 VARIGON® HeS Reihe 
		   		
	 Austenitische nicht-	 Argon	 VARIGON® H2 
	 rostende Stähle, 		  VARIGON® H6 - H15 
	 Ni-Basis-Legierungen		  VARIGON® He15
	 Duplex- und 	 Argon 
	 Superduplexstähle	 VARIGON® N Reihe
	 Vollaustenitische 	 Argon	 VARIGON® N2H1 
	 Stähle	 VARIGON® N Reihe	
WP	 Alle schmelzschweiß-	 Argon	 VARIGON® He Reihe 
Wolfram-Plasma	 baren Metalle		  VARIGON® H Reihe
Wurzelschutz	 Alle Werkstoffe, bei	 Argon	 Formiergas: 5–30 % H2 in N2 
	 denen wurzelseitig	 Stickstoff	 VARIGON® H Reihe 
	 Oxidation vermieden	 VARIGON® N Reihe	 Sicherheitshinweise der 
	 werden muss		  Fachliteratur beachten!
Laser	 Alle schmelzschweiß-	 Argon	 Spezialisierte Gemische 
Fügetechnologien	 baren Metalle		  LASGON® Reihe 
			   Helium
Lichtbogen-	 Stahl	 CORGON® 18	 CORGON® 10He30 
bolzenschweißen	 Aluminium	 Argon	 VARIGON® He30S
 

Die optimale Lösung für jede Art von Anwendung.
Die Linde Schweißschutzgase im Überblick.

MAG

MIG

MSG-Löten

WIG

WP

Wurzelschutz

Laser

Lichtbogenbolzenschweißen
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Schweißstäbe

BÖHLER-Autogenschweißstäbe BW VII
Für Schweißungen an Blechen, Rohren und Behältern normaler Beanspruchung�
Dünnfl üssiges Schweißbad. Kartoninhalt 25 kg.

Bestell-Nr�
7252501 Schweißdraht Ø 2,5 mm
7252502 Schweißdraht Ø 3,25 mm

BÖHLER-Autogenschweißstäbe BW XII
Mn-Ni legierter, kupfergezogener Schweißdraht� Kartoninhalt 25 kg�

Bestell-Nr�
7252503 Schweißdraht Ø 2,5 mm

Lötstäbe

ÖGUSSA 4576-U, L-Ag45-Sn, mit Flussmittel
Cadmiumfreies Hartlot für universelle Anwendung� Kartoninhalt 1 kg�

Bestell-Nr�
7252530 Lötstab Ø 1,5 mm
7252531 Lötstab Ø 2 mm

48

z u s At z w e r k s to f f e

Industriereiniger acetonfrei

• Stark lösend und reinigend
• Frischer Duft – enthällt Orangenterpene
• Universell einzusetzen in Industrie und Handwerk
• Entfernt Klebstoffreste durch Klebebänder und Etiketten
• Zur Vorbereitung bei Verklebungen
• Entfernt Verschmutzungen durch Markierstifte, Filzstifte und Kugelschreiber auf vielen glatten Flächen
• Entfernt Fingerabdrücke nach Montagearbeiten
• Anzuwenden bei unlackierten, metallischen Untergründen

Bestell-Nr� 
7252553 Inhalt 400 ml = 412 g (520 ml Dosenvolumen)
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Prüfspray

Linde-Prüfspray TPS 674
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Gasanlage erhöht die 
Sicherheit und spart Kosten�

Bestell-Nr�
7252550 Inhalt 400 ml = 410 g

Linde-Prüfspray TPS 604 (Frostsicher)
Für Arbeiten bei tiefkalten Temperaturen; kann auch bei 
Minusgraden problemlos
im Werkstattwagen gelagert werden�

Bestell-Nr�
7252549 Inhalt 410 ml = 410 g

Rostlöser

Linde-Rostlöser TRS 273
Gutes Eindringvermögen, wasserverdrängend� 
Gummi und Kunststoff werden nicht angegriffen�

Bestell-Nr�
7252551 Inhalt 300 ml = 272 g

Düsenspray

Linde-Düsenspray (FCKW-frei)
Silikonfreies Sprühmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhand-schwei-
ßung� Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Düsen, Werk-
stücken und Schweißwerkzeugen; dadurch längere Lebensdauer der 
Geräte; umweltfreundlich, da auf pfl anzlicher Basis.

Bestell-Nr� 
7252552 Inhalt 400 ml = 412 g

SL�100 – Lackmarker mit unverwischbarer Farbe

SL�100 ist ein xylolfreier, geruchsarmer, schnell trocknender Lackmarker, 
der dauerhafte Markierungen auf nahezu jeder Oberfl äche hinterlässt. 
Die 15 opaken, leuchtstarken Farben sind witterungs- und UV-beständig 
und sorgen für exzellente Markierungen�

Bestell-Nr�
7256080 Lackmarker mit unverwischbarer Farbe (gelb)

HT�1000 – Tubenschreiber

Der Metallkugel-Tubenschreiber Markal HT�1000 ist ideal für Härtungs- 
und Wärmebehandlungen geeignet� Bei Umgebungstemperatur aufge-
tragene Markierungen halten Temperaturen bis 1�000° C stand� Aufgrund 
der drückbaren Aluminiumtube und der dickfl üssigen Lackfarbe eignet 
sich der Tubenschreiber für Arbeiten über Kopf, auf rauen und vertikalen 
Oberfl ächen und zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf öligen 
und nassen Oberfl ächen aus.

Bestell-Nr�  
7256081 Tubenschreiber HT�1000, weiß, Strichstärke 3 mm

B® Paintstik® – Festfarbenstift für alle Oberfl ächen

Der B® Paintstik® ist der vielseitigste und effi zienteste Festfarbenstift 
von Markal und vereint die Haltbarkeit von Lackfarbe mit der einfachen 
Handhabbarkeit eines Farbstifts� Durch seine Echtlackrezeptur ermög-
licht er hervorragende Markierungsergebnisse auf öligen, vereisten, 
nassen, trockenen oder kalten Oberfl ächen und ist witterungs- und UV-
beständig� Der Paintstik® kann für Markierungen auf rauen, rostigen, 
glatten und verschmutzten Oberfl ächen verwendet werden.

Bestell-Nr� 
7256082 B® Paintstik® Festfarbenstift (gelb), Ø 13 mm
7256083 B® Paintstik® 3/8” Festfarbenstift (gelb), Ø 9,5 mm
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G3Si1� Drahtelektrode�

Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter 
Schutzgas in allen Positionen� Dieser Draht wird vor-
wiegend im Metall- und Stahlbau sowie im Apparate- 
und Behälterbau eingesetzt�
Schutzgasarten: Ar, CO2/Ar, CO2, O2/CO2

Normenbezeichnungen
EN ISO 14341-A: G3Si1, DIN 8559: SG2, AWS: ER 70 S6

Grundwerkstoffe
Geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen
von un- und niedriglegiertem Stahl

Mechanische Gütewerte
Streckgrenze [N/mm²]: 460
Zugfestigkeit [N/mm²]: 530 – 680
Bruchdehnung [%]: 27
Kerbschlagarbeit [J]: 47

Bestell-Nr�
7256090 Drahtelektrode G3Si1 Ø 0,8 mm, Spule 15 kg
7256091 Drahtelektrode G3Si1 Ø 1,0 mm, Spule 15 kg
7256092 Drahtelektrode G3Si1 Ø 1,2 mm, Spule 15 kg
7256093 Drahtelektrode G3Si1 Ø 0,8 mm, Fass 250 kg
7256094 Drahtelektrode G3Si1 Ø 1,0 mm, Fass 250 kg
7256095 Drahtelektrode G3Si1 Ø 1,2 mm, Fass 250 kg

z u s At z w e r k s to f f e

G4Si1� Drahtelektrode�

SG 3 verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter 
Schutzgas in allen Positionen� Dieser Draht wird vor-
wiegend im Metall und Stahlbau sowie im Apparate- 
und Behälterbau eingesetzt�
Schutzgasarten: Ar, CO2/Ar, CO2, O2/CO2

Normenbezeichnungen
EN ISO 14341-A: G4Si1, DIN 8559: SG3, AWS: ER 70 S6

Grundwerkstoffe
Geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen von un- 
und niedriglegiertem Stahl, von C-Mn-Stahl und von 
feinkörnigem Stahl�

Mechanische Gütewerte
Streckgrenze [N/mm²]: 520
Zugfestigkeit [N/mm²]: 560 – 720
Bruchdehnung [%]: 25
Kerbschlagarbeit [J]: 47

Bestell-Nr�
7256096 Drahtelektrode G4Si1 Ø 0,8 mm, Spule 15 kg
7256097 Drahtelektrode G4Si1 Ø 1,0 mm, Spule 15 kg
7256098 Drahtelektrode G4Si1 Ø 1,2 mm, Spule 15 kg
7256099 Drahtelektrode G4Si1 Ø 0,8 mm, Fass 250 kg
7256100 Drahtelektrode G4Si1 Ø 1,0 mm, Fass 250 kg
7256101 Drahtelektrode G4Si1 Ø 1,2 mm, Fass 250 kg



51

Der neue Linde Gas Webshop - ab sofort verfügbar!

MIT NUR EINEM HOP 
ZUM LINDE-SHOP!

shop�linde-gas�at

→ Gase, Geräte und Zubehör bestellen
→ Flaschenbestand überprüfen
→ Rechnungen und Lieferscheine herunterladen

→ Kostenfreie und schnelle Registrierung
→ Umfangreiches Portfolio an Gasen und Hardware
→ Kundendaten und Einkaufskonditionen sind bereits hinterlegt (bei Linde-Kunden)
→ Bestellbestätigung mit voraussichtlichem Liefertermin per E-Mail
→ Schnelles Nachbestellen häufig bestellter Produkte mittels Vorlagen
→ Elektronischer Rechnungsversand (E-Rechnung) – Kosten sparen – Umwelt schonen
→ Rechnungen & Lieferscheine verwalten (inkl� Downloadfunktion)
→ Flaschenbestände mit Barcodes einsehen (inkl� Downloadfunktion)
→ Produkt- und Sicherheitsdatenblätter (inkl� Downloadfunktion)
→ Dynamisches Layout für Desktop-PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones

Linde Gas GmbH, Webshop
Carl-von-Linde-Platz 1, 4651 Stadl-Paura, Österreich
Telefon: 050 4273, E-Mail: shop�at@linde�com, www�linde-gas�at/shop

Neue Funktionalitäten und modernes Design erleichtern 
ab sofort den Bestellprozess sowie das Verwalten der 
Flaschenbestände, Lieferscheine und Rechnungen�

Registrieren Sie sich am besten vor Ihrer nächsten 
Bestellung im neuen Webshop als bestehender 
Linde-Kunde und erstellen Sie Ihr Benutzer-Konto 
in wenigen Schritten�
Halten Sie dafür Ihre Kundennummer sowie 
eine Belegnummer bereit  – Angebots-, Liefer-
schein- oder Rechnungsnummer (nicht älter als 24 
Monate) – und bestätigen Sie damit Ihr Kunden-
konto�
Alle Ihre Kundendaten und Einkaufskonditionen 
sind bereits hinterlegt�
Nach Erstellung Ihres neuen „Online-Kontos“ 
erhalten Sie eine Registrierungsbestätigung per 
E-Mail und können den Webshop mit Kundenportal 
sofort nutzen�

Die Registrierung im neuen Webshop:Vorteile im neuen Webshop:



52

Bestell-Nr�
7256115 Edelstahlbürste glatt, 0,35 mm, 4-reihig

Edelstahlbürste – glatt

• Edelstahldraht
• Glatt
• Rostfrei
• 0,35 mm

Bestell-Nr�
7256116 Edelstahlbürste gewellt, 0,30 mm, 4-reihig

Edelstahlbürste – gewellt

• Edelstahldraht
• Gewellt
• Rostfrei
• 0,30 mm

Bestell-Nr�
7256117 Kehlnahtbürste glatt, 0,30 mm, 3-reihig

Kehlnahtbürste – glatt

• Edelstahldraht
• Glatt
• Rostfrei
• 0,30 mm

s c h l e i f -  u n d  t r e n n t e c h n i k
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Linde Trennscheibe Inox

Mit den Linde Inox Trennscheiben erhöhen Sie die Leistung bei deutlich 
reduziertem Werkzeugverschleiß für Stahl und Edelstahl� Sie eignen sich 
besonders für dünnwandige Bleche, Profi le und Rohre, aber auch für 
Armierungseisen�

Bestell-Nr�
7256110 Trennscheibe gerade Form
 Ø 115 x Breite 1,0 x Bohrung 22,23
 Verpackungseinheit 25 Stk�
7256111 Trennscheibe gerade Form
 Ø 125 x Breite 1,0 x Bohrung 22,23
 Verpackungseinheit 25 Stk�

Linde 2in1 Schruppscheibe

Diese Schruppscheibe ist aufgrund ihrer weicheren Ausführung für Stahl- 
und Edelstahlanwendungen geeignet� Zusätzlich bietet die Linde 2in1 
Schruppscheibe ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen 
Kraftaufwand�

Bestell-Nr�
7256112 Schruppscheibe Linde 2in1
 Ø 125 x Breite 6,0 x Bohrung 22,23
 Verpackungseinheit 10 Stk�

Bestell-Nr�
7256113 Linde Fächerscheibe 2in1
 Korn: 40, gebogene Form,  Ø 125 x Bohrung 22,23
 Verpackungseinheit 10 Stk�
7256114 Linde Fächerscheibe 2in1
 Korn: 40, gerade Form,  Ø 125 x Bohrung 22,23
 Verpackungseinheit 10 Stk�

Linde 2in1 Fächerscheibe

Die Linde Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl ist ein vielseitig einsetz-
bares Profi werkzeug und für universelle Schleifaufgaben geeignet. Mit 
dieser Scheibe schaffen Sie perfekte Oberfl ächen auf Stahl und erzielen 
beste Ergebnisse bei Flächen-/Kantenschliff und Entgratungsarbeiten�
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Bestell-Nr�
7257000 Vollsichtschutzbrille

Vollsichtschutzbrille – indirekt belüftet

• Breite, leicht einzustellende Bebänderung
• Indirekte Belüftung erhöht Luftzirkulation
• Schutz vor Gasen und Feinstaub
• Geringes Gewicht (99 g)

Bestell-Nr�
7257005 Schutzbrillen-Set, MAXIM™ Ballistic Utility Pack

MAXIM™ Ballistic Utility Pack (Schutzbrillen-Set)

• Kurze und fl ache Bügel ideal zur Kombination mit Kapselgehörschutz
• Individuell einstellbare Scheibenneigung
• Augenbrauenschutz
• Gesicht wird eng abgeschlossen
• Vielfältige Einstellmöglichkeiten
• Optimaler Schutz
• Erhöhter Tragekomfort
• Augenschutz-Programm: Komfort-Programm
• Empfohlene Anwendung: Baugewerbe
• Linsenbeschichtung: DX
• Linsenfarbe: Klar
• Normen und Zulassungen: EN 166:2001

A r B e i t s s c h u t z

Augenschutz
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Bestell-Nr�
7252341 Schraubringbrille LUX, DIN 5, Ø 50 mm
7252340 Schraubringbrille farblos, splitterfrei, Ø 50 mm

Schraubringbrille „LUX“

• Aus vernickeltem Eisenblech
• Mit Lederwulstpolster
• Glasaustausch durch Schraubringe
• Glasgröße Ø 50 mm

Bestell-Nr�
7257008 Nylonbrille farblos, DIN 5, Ø 50 mm

Nylonbrille splitterfrei

• Schwarz
• Mit Mittelschraube für leichten Glasaustausch
• Gläser rund Ø 50 mm

Bestell-Nr�
7257009 Brillengläser Ø 50 mm, farblos

Brillengläser

• Farblos
• Splitterfrei
• Rund Ø 50 mm

Bestell-Nr�
7257010 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A5
7257011 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A7
7257012 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A9
7257013 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A12

7257010 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A5
7257011 Brillengläser Ø 50 mm, DIN A7

Brillengläser

• Schutzstufen DIN A5 - A12
• Rund Ø 50 mm

Bestell-Nr�
7005050 Schutzbrille, Linsenfarbe klar, Gestell gelb- schwarz

Schutzbrille  „Astrospec“

• Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz
• Fassung in gelb-schwarz
• Scheibe: farblos

Bestell-Nr�
7257001 Nylonbrille Malibu Beach, Kunststoffscheibe farblos
7257002 Nylonbrille Malibu Beach, Scheibe DIN 5 (kratzfest)
7257003 Ersatzscheibe farblos
7257004 Ersatzscheibe DIN 5 (kratzfest)

Nylonbrille „MALIBU BEACH“

• Leichte Ausführung in Dunkelgrün
• Bügel sind in Länge und Neigung verstellbar
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Bestell-Nr�
7257014 Atemschutzmaske 8710E, Schutzstufe P1, VPE 20

Atemschutzmaske 8710E

• Komfortable Filtermasken nach EN 149:2001
• Nasenbügel für optimale Anpassung an die Gesichtsform
• Hoher Tragekomfort mit exzellentem Dichtsitz ohne Druck
• Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
• Gegen Partikel bis zum 4-fachen AGW-Wert

Bestell-Nr�
7257015 Atemschutzmaske 8835, Schutzstufe P3

Atemschutzmaske 8835

• Komfortable Filtermasken nach EN 149:2001
• Nasenbügel für optimale Anpassung an die Gesichtsform, gefüttert
• Hoher Tragekomfort mit exzellentem Dichtsitz ohne Druck
• Farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
• Anmerkung: V = Cool-Flow-Ausatemventil
• Gegen Partikel bis zum 30-fachen MAK/TRK-Wert

Bestell-Nr�
7257016 Spezial-Atemschutzmaske 9928, Schutzstufe P2

Spezial-Atemschutzmaske 9928

• Filtermaske nach EN 149:2001 + A1:2009; CE-Kennzeichnung
• Extrabreite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung für Sicherheit und 

Komfort
• Mit Cool-Flow-Ausatemventil
• Spezial-Atemschutzmaske für alle Schweißvorgänge (ideal zur Anwen-

dung unter dem Schweißerhelm/-schild)
• Gegen Partikel bis zum 10-fachen AGW-Wert und gegen Ozon- und 

Metallrauche
• Einstellbare, extrabreite Bebänderung

A r B e i t s s c h u t z

Atemschutz
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Atemschutz

Bestell-Nr�
7005051 Bügel-Gehörschutz: Dämmwert 26 dB
7257017 Ersatzstöpsel (Paar)

Bügelgehörschutz Model 1310

• Nach EN 352, mit CE-Kennzeichnung
• Extrem elastischer Bügel für konstant niedrigen Anpressdruck
• Effektive Schalldämmung für guten Schutz
• Weiche Stöpsel, die nicht ins Ohr eindringen
• Geringes Gewicht

Bestell-Nr�
7257018 Gehörschutzstöpsel: Dämmwert 32 dB

Gehörschutzstöpsel TR01020

• Kordel ist nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
• Metalldetektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel
• Kann mit und ohne Kordel getragen werden
• E-A-R Tracers mit Aufbewahrungsbox

Bestell-Nr�
7257019 Gehörschutzstöpsel, Dämmwert 28 dB
 Verpackungseinheit 10 Stk� (= 5 Paar)
7257020 Gehörschutzstöpsel, Dämmwert 28 dB
 Verpackungseinheit 1�000 Stk� (= 500 Paar)

Gehörschutzstöpsel Ear Classic II

• Hautfreundlicher und feuchtigkeitsbeständiger Schaumstoff – passt 
sich dem Gehörgang individuell an

• Perfekter Komfort und Sicherheit in einem
• Geprüft nach EN 352-2

Gehörschutz
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Bestell-Nr� 
7257030 Handschild

Handschild mit Freisichtmechanik

Mit vollisolierter Kunststoff-Freisichtmechanik,
vorgebaute Ausführung

Bestell-Nr�
7252371 Handschild mit Freisicht, Kunststoff

Handschild in großer Ausführung

Mit vollisolierter Kunststoff-Freisichtmechanik in abge-
rundeter, vorgebauter großer Ausführung

Bestell-Nr�
7257040 Lederhaube, offen

Lederhaube – offen

Aus Leder, hinten offen, stufenlos verstellbares Kopf-
band, mit hochklappbarem Metallrahmen, zum Über-
kopfschweißen,
Glasgröße 90 x 110 mm, ohne Gläser�

Bestell-Nr�
7257041 Lederhaube, geschlossen

Lederhaube – geschlossen

Aus Leder, hinten geschlossen, mit hochklappbarem 
Metallrahmen, zum Überkopfschweißen, Glasgröße 90 x 
110 mm, ohne Gläser�

A r B e i t s s c h u t z
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Bestell-Nr�
7257050 Schweißmaske SPEEDGLAS™ 100
 Ausstattung: 100V ADF DIN 3/8 – 12

Schweißmaske SPEEDGLAS™ 100

Die 3M™ SPEEDGLAS™ 100 Schweißfi lter bieten herausragende, optische 
Qualität� Zu den optischen Qualitätsmerkmalen gehören dabei die 
gleichmäßige Abdunkelung und die verzerrungsfreie Durchsicht über 
das gesamte Sichtfeld hinweg� Eine für jede Schweißaufgabe passende 
Einstellung vermeidet die Überanstrengung der Augen und erhöht die 
Qualität jeder Schweißarbeit�

Die 3M™ SPEEDGLAS™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen unserer 
Hightech-Automatikschweißmasken und ist die ideale Ausrüstung für 
alle, die einen kompromisslos zuverlässigen Schutz zu einem exzellenten 
Preis-Leistungs-Verhältnis suchen� Mit der weltweit bewährten SPEED-
GLAS™ Blendschutztechnologie ist die SPEEDGLAS™ 100 für fast alle 
Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar�

Alle Verschleißteile verfügbar (Preise auf Anfrage)�

Bestell-Nr�
7257080 Schweißmaske SPEEDGLAS™ 9100
 Ausstattung: ohne Seitenfenster, 9100 ADF

Schweißmaske SPEEDGLAS™ 9100

Die 3M™ SPEEDGLAS™ 9100 Schweißfi lter bieten herausragende, 
optische Qualität� Zu den optischen Qualitätsmerkmalen gehören dabei 
die gleichmäßige Abdunkelung und die verzerrungsfreie Durchsicht über 
das gesamte Sichtfeld hinweg� Eine für jede Schweißaufgabe passende 
Einstellung vermeidet die Überanstrengung der Augen und erhöht die 
Qualität jeder Schweißarbeit�

Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und 
Funken bei gleichzeitig präziser Sicht auf das Werkstück, macht die 
SPEEDGLAS™ 9100 Automatikschweißmaske zu einem Ihrer wichtigsten 
Schweißwerkzeuge�

Alle Verschleißteile verfügbar (Preise auf Anfrage)�
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Bestell-Nr�
7257150 Automatikschweißmaske RYVAL OHE 410

Schweißhelm RYVAL OHE 410

Der Schweißhelm OHE410 von RYVAL schützt die Augen beim Lichtbo-
genschweißen zuverlässig und dauerhaft vor UV- und IR-Strahlen, Hitze 
und Funken� Er ist für nahezu alle Lichtbogenschweißverfahren, wie bei-
spielsweise MIG/MAG, WIG (< 20 A) oder Elektrode, einsetzbar� Da sich 
der Helm für fast alle Schweißaufgaben perfekt einstellen lässt, wird eine 
Überanstrengung Ihrer Augen vermieden und somit die Qualität Ihrer 
Schweißaufgaben erhöht�

Technische Daten
Filtergröße 110 x 90 x 9 mm
Sichtfeld 41 x 92 mm
CE optische Klasse 1/1/1/2
Sensoren 2
Hell-/Dunkelstufe DIN 4/9 – 13, außen einstellbar
Schleiffunktion Ja
Empfi ndlichkeit niedrig – hoch, innen einstellbar
Schaltzeit  0,3 ms
Aufhellzeit 0,1 – 0,8 s, innen einstellbar
UV/IR-Schutz Stufe DIN 16 (permanent)
Stromversorgung Solarzelle und LI-Batterie
Betriebstemperatur - 5° C / + 55° C
Material PA, hoch stoßfestes Nylon
Gewicht 470 g
Garantie 2 Jahre
Zugelassen nach EN 166B, EN 175B, EN 379 CE, AS/NZS 1337, 1338, ANSI/ISEA Z87�1-2010; CSA 94�3-07
Anwendungen Elektrodenschweißen (Lichtbogenhandschweißen), MIG/MAG-Schweißen, 
 WIG-Schweißen (ab 20 A),^Schleifen

Ersatzteile für Schweißhelm RYVAL OHE 410
Bestell-Nr�
7257151 Äußere Vorsatzscheibe
7257152 Innere Vorsatzscheibe
7257153 Kopfband inklusive Montage-Set
7257154 Schweißband, 2er-Pack
7257155 Filterhalterung mit Schraube

A r B e i t s s c h u t z
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Hitzeschutzfäustling

Asbestfrei, gefüttert, hitzebeständig bis 550° C, Länge 430 mm�

Bestell-Nr�
7252360 Hitzeschutzfäustling, 1 Stk�

Schweißerhandschuh

Weiches Nappaleder�

Bestell-Nr�
7252361 Schweißerhandschuh, 1 Paar

Schweißer-Handschutzschirm Ersatzgläser

Ersatzgläser für Schweißer-Handschutzschirm Art� 7257030 und 7252371

Bestell-Nr�
7257035 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 8
7257036 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 9
7252383 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 10
7252384 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 11
7252385 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 12
7257037 Ersatzglas 90 x 110 mm, DIN 13

Schweißer-Handschutzschirm Vorsatzgläser

Vorsatzgläser farblos für Schweißer-Handschutzschirm Art� 7257030 und 7252371

Bestell-Nr�
7252390 Vorsatzglas farblos, 90 x 110 mm

Schutzkleidung

Vorschrift lt. Arbeitsmittelverordnung § 26.3.2.
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MIG/MAG-Handschuhe COMFOFLEX®*

Dieser Handschuh aus Spaltrindsleder zeichnet sich durch das Weldas 
„Breite Körper“-Modell, die durchgehenden Doppelnähte, das paten-
tierte COMFOFLEX®-Futter und die patentierte, verstärkte Handfl äche 
aus� Er ist mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht�

Bestell-Nr�
7257200 MIG/MAG-Handschuhe COMFOFLEX®, Größe L
7257201 MIG/MAG-Handschuhe COMFOFLEX®, Größe XL
* EN 12477 (09�2005) TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0002, TÜV 21128415 002 (EN 407: 413X3X, EN 388: 4133)

WIG-Handschuhe SOFTOUCH®*

Ein nahtloser Zeigefi nger bietet ungehinderte Kontrolle über Schweiß-
drähte mit einem kleinen Durchmesser und ultraleichte WIG-Brenner� 
SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Schweinsleder� Er ist mit 
3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht�

Bestell-Nr�
7257204 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe  XL
7257205 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe  XXL
* EN 12477 (09�2005) TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0003, TÜV 21128415 002 (EN 407: 413X4X, EN 388: 3121)

WIG-Handschuhe SOFTOUCH®*

Ein nahtloser Zeigefi nger bietet ungehinderte Kontrolle über Schweiß-
drähte mit einem kleinen Durchmesser und ultraleichte WIG-Brenner� 
SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Ziegenleder� Er ist mit 
3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht�

Bestell-Nr�
7257207 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe M
7257206 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe L
7257208 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe XL
7257209 WIG-Handschuhe SOFTOUCH® , Größe XXL
* EN 12477 (09�2005) TYPE B, TÜV BP 60017622 0004, TÜV 21128415 002 (EN 407: 412X4X, EN 388: 2111)

Allzweck-Schweißhandschuhe*

Sein Flügeldaumendesign gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewe-
gungsfreiheit bei Daumen und Fingern� Deswegen ist dieser Handschuh 
aus Spaltrindsleder besser zum Hantieren von Waren und für das Schwei-
ßen geeignet� Er ist voll gefüttert�

Bestell-Nr�
7257210 Allzweck-Schweißhandschuhe, Größe L
* EN 12477 (09�2005) TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0003, TÜV 21128415 002 (EN 407: 413X4X, EN 388: 3121)

A r B e i t s s c h u t z
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Arbeitshandschuhe mit Sicherheitsfarben*

Ein geprüfter und zertifi zierter Arbeitshandschuh, aus Spaltrindsleder 
herstellt� Länge: 26 cm� Mit Baumwolle gefüttert für extra Komfort�

Bestell-Nr�
7257212 Arbeitshandschuhe, Größe M
7257211 Arbeitshandschuhe, Größe L
7257213 Arbeitshandschuhe, Größe XL
7257214 Arbeitshandschuhe, Größe XXL
* EN 388 (2003), TÜV BP 60017626 0001, TÜV 21128304 002 (EN 388: 3143)

WIG-Handschuhe SOFTOUCH®*

Ein nahtloser Zeigefi nger bietet ungehinderte Kontrolle über Schweiß-
drähte mit einem kleinen Durchmesser und ultraleichte WIG-Brenner� 
Handschuh aus genarbtem Kalbsleder, mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-
Garn genäht�

Bestell-Nr�
7257217 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe S
7257216 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe M
7257215 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe L
7257218 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe XL
7257219 WIG-Handschuhe SOFTOUCH®, Größe XXL
* EN 12477 (09�2005) TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0003, TÜV 21128415 002 (EN 407: 412X4X, EN 388: 2122)

WIG-Handschuhe THUNDERINGBISON™*

Dieser 37 cm lange Handschuh ist aus echtem Bisonleder hergestellt� Der 
Rücken besteht aus Spaltleder, der Handschuh ist ohne Chromium�

Bestell-Nr�
7257221 WIG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, M
7257220 WIG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, L
7257222 WIG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, XL
7257223 WIG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, XXL
* EN12477 TYPE A/B (EN407: 412X4X, EN 388: 2143)

MIG/MAG-Handschuhe THUNDERINGBISON™*

Dieser 37 cm lange Handschuh ist aus echtem Bisonleder hergestellt� Der 
Rücken ist Spaltleder und mit dem COMFOFLEX®-Futter für Komfort und 
Hitzeisolation gefüttert� Ohne Chromium 6 gegerbt� Er ist mit 3-, 4- und 
5-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht�

Bestell-Nr�
7257225 MIG/MAG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, M
7257224 MIG/MAG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, L
7257226 MIG/MAG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, XL
7257227 MIG/MAG-Handschuhe THUNDERINGBISON™, XXL
* EN 12477 (09�2005) TYPE A/B, TÜV BP 21146065 001, TÜV 556-10-0071/01 (EN 407: 423X4X, EN 388: 4144)
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Schweißer-Gamaschen LAVABROWN™*

Nähte mit KEVLAR®-Garn vernäht, breiter Klettverschluss hinten, zusätz-
licher Schienbeinschutz, hitze- und feuerbeständiges Rindspaltleder�
Länge: 36 cm

Bestell-Nr�
7257305 Schweißer-Gamaschen LAVABROWN™ 36 cm
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Stirnband für Schweißerhelm*

Für zusätzliche Sicherheit ist das Kopfband fl ammhemmend. Hergestellt 
aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100 % Baumwoll-
Außenschicht� Durch den Klettverschluss lässt es sich auf allen gängigen 
Helmträgern befestigen�

Abbildung: Nur Stirnband ohne Kopfband

Bestell-Nr�
7257240 Stirnband 22 cm (2 Stk�/Pkg)
* EN ISO 11611: 2003 Clause 6�6, TÜV AK 60013119 0001, TÜV 21120493 001

Kopfschutzhaube*

Innenfutter für kühlen Tragekomfort, angenehm weich, farbecht – auch 
nach dem Waschen� Die Haube hat eine Netz-Fütterung und trägt sich 
komfortabel unter Helmen. Die Kopfschutzhaube besteht aus fl ammhem-
mendem Gewebe mit Klettverschluss�
Größe L = Länge 41 cm, Nacken 42 - 53 cm, Kopf 64 cm�

Bestell-Nr�
7257241 Kopfschutzhaube blau, Größe L
7257242 Kopfschutzhaube orange, Größe L
* EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60097781 0002, TÜV 21220109 002

Kopfschutz Doo-Rag*

Innenfutter für kühlen Tragekomfort, vorgeschrumpft, angenehm weich, 
farbecht – auch nach dem Waschen� Der Kopfschutz hat ein schweißauf-
saugendes Kopfband sowie eine Netz-Fütterung und trägt sich komforta-
bel unter Helmen�

Bestell-Nr�
7257243 Kopfschutz Doo-Rag, blau
7257244 Kopfschutz Doo-Rag, orange
* EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60097781 0002, TÜV 21220109 002

A r B e i t s s c h u t z
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Ärmelschoner LAVABROWN™*

Ärmelschoner aus Rindsleder für Arm- und Schulterschutz� Die Lederär-
mel haben ein innovatives Aufhängesystem (über der Schulter) für einen 
bequemen Sitz� Es ist bequemer, als das traditionelle Hals-Riemen-Sys-
tem� Die Manschetten sind mit isolierten Druckverschlüssen einstellbar�
Farbe: lavabraun� Er ist mit 5-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht� 

Bestell-Nr�
7257304 Ärmelschoner LAVABROWN™ 58 cm
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Ärmelschoner GOLDENBROWN™*

Sehr widerstandsfähige Ärmelschoner aus hitze- und feuerbeständigem, 
geschmeidigem Rindspaltleder� Die Ärmel sind mit einem Klettverschluss 
am Oberarm ausgestattet und besitzen einen Gummi-zug am Hand-
gelenk� Nur als Paar erhältlich� Mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn 
genäht�
Größe XL = Länge 52 cm, Handgelenk 21 - 31 cm, Oberarm 34 - 47 cm� 

Bestell-Nr�
7257303 Ärmelschoner GOLDENBROWN™, Größe XL
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60079313 0001, TÜV 21190282 001

Schweißerschürze lang, LAVABROWN™*

WELDAS LAVABROWN™-Produkte sind hitze- und feuerbeständig sowie 
aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder gefertigt� Alle 
Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebestän-
digem 5-fachem KEVLAR®-Garn genäht� Alle Spannungspunkte sind 
genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt� Alle Nieten und Druck-
knöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert� 

Bestell-Nr�
7257307 Schweißerschürze LAVABROWN™ 1�070 x 600 mm
7257308 Schweißerschürze LAVABROWN™ 1�070 x 800 mm
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Schweißerschürze kurz, LAVABROWN™*

WELDAS LAVABROWN™-Produkte sind hitze- und feuerbeständig sowie 
aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder gefertigt� Alle 
Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebestän-
digem 5-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht� Alle Spannungspunkte 
sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt� Alle Nieten und 
Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert�
Hergestellt nach EN 470-1, TÜV BP9910759 01�

Bestell-Nr�
7257306 Schweißerschürze LAVABROWN™ 600 x 600 mm
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001
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Schweißerjacke LAVABROWN™*

Der Rollkragen dieser Jacke aus Spaltrindsleder wehrt Spritzer 
während des Schweißens ab� Der verstellbare Kragen ist mit feuer-
hemmendem Baumwollsatin gefüttert, ist hautfreundlich und auf-
nehmend� Gefütterte obere Ärmel und Schultern sorgen für Trage-
komfort und einfaches Ausziehen� Ein Lederspritzerschutz an der 
Frontleiste verhindert Spritzer� Die Doppellederverstärkung an der 
Frontdruckknopfl eiste verhindert das Aufspringen der Druckver-
schlüsse� Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten 
Leder verstärkt� Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit 
stromisoliert und mit 5-fachem Dupont-KEVLAR®- Garn vernäht�

Größe M = Oberweite 100 cm, Länge 76 cm
Größe L = Oberweite 112 cm, Länge 81 cm
Größe XL = Oberweite 124 cm, Länge 86 cm
Größe XXL = Oberweite 136 cm, Länge 91 cm
Größe XXXL = Oberweite 148 cm, Länge 96 cm

Bestell-Nr�
7257310 Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe M
7257309 Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe L
7257311 Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XL
7257312 Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XXL
7257313 Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XXXL
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™*

Die gesamte LAVABROWN™ STEEROtuff Bekleidung ist aus geschmei-
digem und widerstandsfähigem Rindspaltleder gefertigt� Alle Nähte sind 
doppelt mit 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht� Alle Druckknöpfe sind 
stromisoliert� Die Jacke bietet durch den offenen Rücken mehr Tragekom-
fort bei Wärme� Passend dazu SIGMA-Schweißerschürze� Hitze- und feu-
erbeständiges Leder� Die LAVABROWN™ Produkte sind vom TÜV Deutsch-
land nach EN-470-1 getestet und zertifi ziert.

Bestell-Nr�
7257325 SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe M
7257324 SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe L
7257326 SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XL
7257327 SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XXL
7257328 SIGMA-Schweißerjacke LAVABROWN™, Größe XXXL
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

SIGMA-Schweißerschürze LAVABROWN™*

Mit Druckknöpfen an SIGMA Jacke zu befestigen�

Bestell-Nr�
7257329 SIGMA-Schweißerschürze LAVABROWN™ 
 Breite 56 cm, Länge 51 cm
7257330 SIGMA-Schweißerschürze LAVABROWN™ 
 Breite 56 cm, Länge 71 cm
7257331 SIGMA-Schweißerschürze LAVABROWN™
 Breite 60 cm, Länge 91 cm
7257332 SIGMA-Schweißerschürze LAVABROWN™
 Breite 80 cm, Länge 120 cm
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

A r B e i t s s c h u t z
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Schweißer-Bundhose LAVABROWN™*

Die lavabraune hitze- und feuerbeständige Hose ist aus langlebigem 
und geschmeidigem Rindspaltleder hergestellt� Alle Ledernähte sind 
mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fachem 
Dupont-KEVLAR®-Garn genäht� Alle Spannungspunkte sind genietet 
oder mit 2 Schichten Leder verstärkt� Alle Nieten und Druckknöpfe sind 
zur Sicherheit stromisoliert�

Bestell-Nr�
7257315 Schweißer-Bundhose LAVABROWN™, Größe M
7257314 Schweißer-Bundhose LAVABROWN™, Größe L
7257316 Schweißer-Bundhose LAVABROWN™, Größe XL
7257317 Schweißer-Bundhose LAVABROWN™, Größe XXL
7257318 Schweißer-Bundhose LAVABROWN™, Größe XXXXL
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Schweißer-Latzhose LAVABROWN™*

Geschmeidiges und widerstandfähiges Rindspaltleder� Weiterregulie-
rung durch Taillenriemen, verstellbar am Oberschenkel, Knie von 80 - 120 
cm�

Bestell-Nr�
7257320 Schweißer-Latzhose LAVABROWN™, Größe M
7257319 Schweißer-Latzhose LAVABROWN™, Größe L
7257321 Schweißer-Latzhose LAVABROWN™, Größe XL
7257322 Schweißer-Latzhose LAVABROWN™, Größe XXL
7257323 Schweißer-Latzhose LAVABROWN™, Größe XXXL
* EN ISO 11611:2007 Class 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

Sicherheitsschuhe FLOW II

Bestell-Nr�
7257350 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 40
7257351 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 41
7257352 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 42
7257353 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 43
7257354 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 44
7257355 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 45
7257356 Sicherheitshalbschuh FLOW II, Größe 46

Bestell-Nr�
7257357 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 40
7257358 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 41
7257359 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 42
7257360 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 43
7257361 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 44
7257362 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 45
7257363 Sicherheitsschuh FLOW II HI, Größe 46

Sicherheitshalbschuh S3, wasserabweisendes Nubuk, niedrige Pull-up-Schuhe, mehrlagige Zehenschutzkappe 200 J, Weite 11, Air Mesh Futter, 
durchtrittsfeste K-Sohle, herausnehmbare EVA-Einlegesohle� Laufsohle: Kompakt Abriebfest PU; Zwischensohle: PU-Schaum; Rutschfestigkeit: SRC; 
durchtrittsfeste K-Sohle; Einlegesohle: thermogeformtes EVA� Technologie: S3 HRO SRC  / S3 SR, EN ISO 20345: 2011, Einsatzbereich: Industrie, Innen-
bereich, Bauwesen, Handwerk, Logistik, Forst-/Landwirtschaft; Merkmal: Flexibilität, wasserabweisend, Komfort�
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Das Prinzip des Verfahrens besteht darin, dass die mit exotherm reagie-
rendem Material gefüllten Brennrohre – unter Zuführung von Sauerstoff 
(6 - 12 bar) – nach dem Zünden mit einem Schweißbrenner im Sauerstoff-
strom ähnlich einer Hohlelektrode verbrennen. Hierbei entwickelt sich 
eine Temperatur von ca. 2.200° C.

Wesentliche Vorteile beim Einsatz der Spezial-Brennrohre sind neben der 
Brennbarkeit der Werkstoffe schnelle Schnittgeschwindigkeiten. Je nach 
Handhabung können Stärken bis zu 2 m getrennt werden. Das gleiche gilt 
für Einzelbohrungen. Alle Brennrohre sind flexibel und dadurch auch an 
schwer zugänglichen Örtlichkeiten einsetzbar.

Unabhängige Untersuchungen belegen, dass beim Einsatz der Spezial-
Brennrohre von diesen selbst keine gesundheitsschädlichen Emissionen 
in Form von Stickoxiden o. Ä. freigesetzt werden.

Universelles Über- und Unterwasser-Trennsystem zum Schneiden, Loch-
stechen, Fugen, Flämmen, Trennperforieren von Beton und Stahlbeton, 
Gestein, Stahl, Aluminium, Kupfer, Chromstahl, Kabel, Kunststoff, Kera-
mik, Guss, Fels, Spundwände, Armierungen, Mischmaterialien uvm.

Anwendungsgebiete:

→	 Abbruch von Beton, Stahlbrücken, Maschinen, Anlagen
→	 Abbrennen von Kokillen-Übergüssen, Fehlgussverwertung
→	 Freibrennen und Anstechen von Gieß- und Aufbereitungsöfen
→	 Trennen von Mischmaterialien (Schlacke, Stahl, Kunststoff usw.)
→	 Optimales Schneiden von Kupfer
→	 Altmetallaufbereitung
→	 Ausbruch von Öffnungen in armiertem Boden
→	 Abbruch und Reparatur von Hafen- und Kraftwerkanlagen, Schiffen 

usw. im Unterwassereinsatz
→	 Trennen von Kupfer, Aluminium und seinen Legierungen uvm.
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Sauerstoff-Kernlanzen.

K e r n l a n z e n
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Kernlanzen für Sauerstoff

Länge 3�000 mm�

Bestell-Nr�
7253027 Kernlanzen für Sauerstoff, Anschluss 1/4“, Ø 13,5 mm
7253028 Kernlanzen für Sauerstoff, Anschluss 3/8“, Ø 17,0 mm

Kernlanzen-Brennerrohrhalter

Bestell-Nr�
7253025 Kernlanzen-Brennerrohrhalter 60 S II mit 3/8“ Anschluss

Kernlanzen-Ersatzspannhülse

Bestell-Nr�
7253029 Kernlanzen-Ersatzspannhülse 1/4“
7253026 Kernlanzen-Ersatzspannhülse 3/8“
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Arbeitsgefäße

Arbeitsgefäße für tiefkalt verfl üssigte Gase.

Arbeitsgefäße für tiefkalt-verfl üssigte Gase.
Zylindrische Arbeitsgefäße, offen, drucklos�
Offene zylindrische Arbeitsgefäße aus hoch korrosions-beständigem Edelstahl 
(metallisch blank geschliffen) zur Verwendung in Laboratorien und in der Industrie� 
Mit Isolierdeckel und Handgriffen oder Tragebügel�

Gasart: Stickstoff, tiefkalt-verfl üssigt (LN2)
Max� zulässiger Betriebsdruck (PS): 0,1 bar

→ Lange Standzeit durch Superisolation und Isolierdeckel
→ Einfach zu transportieren durch Tragebügel (bis AG-150-450) oder Handgriffe (ab AG-200-400)
→ Hohe Standfestigkeit
→  fl acher Lagerboden
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7258000 Arbeitsgefäß ES, 1l AG-70-250-1 ES 1 70 250 90 380 2,5

7258001 Arbeitsgefäß ES, 4,4l AG-150-250-4,4 ES 4,4 150 250 170 380 6,0

7258002 Arbeitsgefäß ES, 8l AG-150-450-8 ES 8 150 450 170 580 10,0

7258003 Arbeitsgefäß ES, 12,5l AG-200-400-12,5 ES 12,5 200 400 220 530 10,0

7258004 Arbeitsgefäß ES, 22l  AG-250-450-22 ES 22 250 450 270 580 17,0

7258005 Arbeitsgefäß ES, 30l AG-250-600-30 ES 30 250 600 270 730 18,0

7258006 Arbeitsgefäß ES, 63l AG-400-500-63 ES 63 400 500 450 630 30,0
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Lagerbehälter ohne integriertem Druckaufbau

Lagerbehälter ohne integrierten Druckaufbau aus Aluminium�

Die Behälter der Baureihe LB-Al dienen der Lagerung und der Verteilung klei-
nerer Mengen von tiefkalt -verfl üssigtem Stickstoff, aber auch der Arbeit mit 
diesem Medium, z� B� in der Werkstoffprüfung� 

Die Typenreihe umfasst Behälter mit einer Lagerkapazität von 4 bis 50 Litern� 

Die Behälter vereinigen äußerst niedrige Verdampfungsraten mit einfacher 
Handhabung�

Gasart: Stickstoff, tiefkalt-verfl üssigt (LN2)
Werkstoff: Aluminium, lackiert
Max� zulässiger Betriebsdruck (PS): 0,5 bar

Lieferung inklusive Verschlusskappe, ohne Sicherheitsausrüstung�
Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör�
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7258010 Lagerbehälter, Al, 4l LB-Al-4 Al 4 193 432 365 30 3,0

7258011 Lagerbehälter, Al, 5l LB-Al-5 Al 5 193 445 - - 3,1

7258012 Lagerbehälter, Al, 10l LB-Al-10 Al 10 290 597 488 51 6,6

7258013 Lagerbehälter, Al, 25l LB-Al-25 Al 25 396 655 577 64 10,5

7258014 Lagerbehälter, Al, 35l LB-Al-35 Al 35 475 668 586 64 16,0

7258015 Lagerbehälter, Al, 50l LB-Al-50 Al 50 475 823 743 64 17,6
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Lagerbehälter ohne integriertem Druckaufbau

Lagerbehälter ohne integrierten Druckaufbau aus Edelstahl�

Die Behälter der Baureihe LB-ES sind zur Lagerung und Verteilung 
kleinerer Mengen von tiefkalt-verfl üssigtem Stickstoff für den 
stationären, innerbetrieblichen Einsatz vorgesehen�
Ohne Druckaufbausystem�

Gasart: Stickstoff, tiefkalt-verfl üssigt (LN2)
Werkstoff: Edelstahl
Max� zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,5 bar
Halsanschluss: Kleinfl ansch (KF) laut Tabelle

Lieferung inklusive Verschlusskappe, ohne Sicherheitsausrüstung�

Ab Typ LB-ES-50 auf vier leichtgängigen Plattenlenkrollen
(davon zwei mit Doppelstopp)�

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör�
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7258020 Lagerbehälter, ES, 5l LB-ES-5 ES 5 250 475 18 10

7258021 Lagerbehälter, ES, 10l LB-ES-10 ES 10 300 531 18 16

7258022 Lagerbehälter, ES, 25l LB-ES-25 ES 25 450 592 50 25

7258023 Lagerbehälter, ES, 50l LB-ES-50 ES 50 450 811 50 36

7258024 Lagerbehälter, ES, 100l LB-ES-100 ES 100 550 958 50 60
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Lagerbehälter mit integriertem Druckaufbau

Lagerbehälter mit integriertem Druckaufbau aus Edelstahl�

Lagerbehälter mit integriertem Druckaufbau�
Niederdruckbehälter bis 1,5 bar, ohne Straßenzulassung, 
mit Eigendruckaufbau�

Behälter zur Lagerung und Entnahme von tiefkalt-verfl üssigtem Stickstoff 
mit integriertem automatischem Druckaufbausystem mit Absperrhahn�

Komplettausstattung mit Entnahmeheber und Sicherheitseinrichtung, 
Differenzdruck-Inhaltsanzeige, Abfüllschlauch 1,5 m (Metallgewebe), 
Phasenseparator, Spannring (nicht rostend) und Zentrierring (Edelstahl), auf 
vier leichtgängigen Plattenlenkrollen (davon zwei mit Doppelstopp)�

Auslieferung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU mit CEKennzeichen 
und Konformitätserklärung�

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verfl üssigt (LN2)
Werkstoff: Edelstahl
Max� zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,5 bar
Halsanschluss: DN 50 KF (Kleinfl ansch)
Flüssigkeitsentnahmerate: ca� 10 l/min
Anzahl Laufrollen: 4

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör�
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7258030 Lagerbehälter, ES, DA, 30l LB-ES-DA-30 ES 30 450 680 50 42

7258031 Lagerbehälter, ES, DA, 60l LB-ES-DA-60 ES 60 450 1100 50 47

7258032 Lagerbehälter, ES, DA, 100l LB-ES-DA-100 ES 100 550 1030 50 61

7258033 Lagerbehälter, ES, DA, 200l LB-ES-DA-200 ES 200 700 1200 50 120
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Lagerbehälter mit integriertem Druckaufbau

Zubehör

Kannenfülleinrichtung.

Zur Befüllung von CRYO-Behältern mit tiefkalt-verflüssigten 
Gasen. 
Fülllanze aus Edelstahl 1.4571, Außengewinde 3/4“-16 UNF – 
mit Kunststoffgriff und  Phasenseparator (Edelstahl 1.4401) 
am Austritt.
Befüllschlauch aus Edelstahl 1.4571, 2.000 mm lang, 
mit beidseitiger Überwurfmutter G 3/4“-16 UNF.
Perfekt geeignet zum Anschluss an Behältern mit integrier-
tem Druckaufbau.

Entnahmeheber.

Für Behälter der Baureihe LB-Al.
Zur sicheren und bequemen Entnahme kleiner Mengen von 
tiefkalt-verflüssigtem Stickstoff (LN₂) aus Behältern vom Typ 
LB-Al. 
Entnahmeraten von bis zu 8 l/min bei max. 0,5 bar. 
Die Befüllung des Behälters kann auch bei montierter Vorrich-
tung erfolgen. 
Flüssigentnahme mit Anschluss 3/4“-16 UNF außen (CGA 295).
Material: Messing, Edelstahl

Bestell-Nr.
7258043	 Entnahmeheber für LB-Al-25/35/50

Bestell-Nr.
7258040	 Kannenfülleinrichtung; Fülllanze 
	 Anschluss: 3/4” - 16 UNF
7258041	 Kannenfülleinrichtung; Schlauch 
	 Anschluss: 3/4” - 16 UNF
7258042	 Phasenseperator 
	 Anschluss: G 3/8” AG
7060922	 Phasenseperator 
	 Anschluss: G 3/4” AG
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Rollenuntersatz.

Zum leichten Bewegen von Cryo-Behältern.
Geeignet für Typ LB-Al-25 / 35 / 50.
Material: Edelstahl, Kunststoff

Bestell-Nr.
7258044	 Rollenuntersatz für LB-Al-25
7258045	 Rollenuntersatz für LB-Al-35 / 50

Kippgestell.

Zur leichteren Entnahme von tiefkalt 
verflüsstigem Stickstoff (LN2). 
Mit Kippfunktion, auf fünf Kunststoffrollen.
Geeignet für Typ LB-Al-25.
Material: Aluminium, Kunststoff

Bestell-Nr.
7258046	 Kippgestell für LB-Al-25

Entnahmeschlauch, Phasenseperator.

Entnahmeschlauch aus Edelstahl mit 
optionalem Phasenseperator, in unter- 
schiedlichen Längen.
Material: Edelstahl

Schlauch-Anschlüsse:
Eingang: ÜM 3/4“ - 16 UNF (CGA 295)
Ausgang: 3/8“ AG

Bestell-Nr.
7258047	 Entnahmeschlauch; Länge 1,2 m
7258048	 Entnahmeschlauch; Länge 1,8 m 
7258049	 Phasenseperator; 3/8” IG

  

Begriffsklärung 
 
Das Wort „Cryo“ kommt vom altgriechi-
schen κρύος (kryos) und bedeutet Frost, 
bzw. Eis. Cryotechnik ist die Wissen-
schaft und Technik zur Erzeugung und 
Nutzung physikalischer Effekte (Joule-
Thompson-Effekt) bei tiefen Tempera-
turen. Die Cryotechnik deckt den Tempe-
raturbereich unterhalb etwa -100 °C ab.

Sicherheitsaspekte 
 
Beim Verdampfen von tiefkalt verflüs-
sigtem Helium, Stickstoff und Argon 
ist durch eine entsprechende Lüftung 
darauf zu achten, dass der Sauerstoffge-
halt der Raumluft nicht unter 19 Vol.-% 
absinkt. Tiefkaltes Gas bzw. flüssiges 
Helium verursacht bei direktem Haut-
kontakt Erfrierungen und Kaltverbren-
nungen. Bei Sauerstoffanreicherung 
besteht erhöhte Brandgefahr.

Gas-Umrechnungstabelle (m3 bei 15 °C und 1 bar)

Gasart kJ/kg 
 °C

m3 
15 °C 
1 bar

Liter 
flüssig 
1,013 

bar

kg

O2

 
213 

-183,0

1 
0,853 
0,748

1,172 
        1 
0,876

1,337 
1,141 

1

N2

 
199 

-195,8

1 
0,691 
0,855

1,447 
1 

1,237

1,170 
0,809 

1

Ar
 

160,8 
-185,9

1 
0,835 
0,599

1,197 
1 

0,717

1,669 
1,394 

1

He
 

20,4 
-268,9

1 
0,749 
5,988

1,336 
1 
8

0,167 
0,125 

1
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Schutzausrüstung

Cryo - Sicherheitshandschuhe „CryoPlus“

Gewährleisten den sicheren Umgang mit tiefkalt-verflüssigten Gasen wie 
Flüssigstickstoff, -sauerstoff, -helium, oder -erdgas.
Verlässlicher Schutz gegen die thermischen Risiken von Ultra-Tiefsttempe-
raturen bei Anwendungen im Labor, der Industrie
und der Show-Gastronomie, sowie für den Umgang mit Trockeneis. 

Achtung: 
Nicht geeignet zum Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene 
Flüssigkeiten!

Verschiedene Längen und Größen (nachfolgend abgebildet) verfügbar:

Artikelnr. Bezeichnung Länge [cm] Größe

7258070 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 38-S 38 cm S

7258071 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 38-M 38 cm M

7258072 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 38-L 38 cm L

7258073 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 38-XL 38 cm XL

7258074 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 38-XXL 38 cm XXL

7258075 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 45-S 45 cm S

7258076 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 45-M 45 cm M

7258077 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 45-L 45 cm L

7258078 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 45-XL 45 cm XL

7258079 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 45-XXL 45 cm XXL

7258080 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 55-M 55 cm M

7258081 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 55-L 55 cm L

7258082 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 55-XL 55 cm XL

7258083 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 55-XXL 55 cm XXL

7258084 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 65-M 65 cm M

7258085 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 65-L 65 cm L

7258086 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 65-XL 65 cm XL

7258087 Kälteschutzhandschuhe Cryo, 65-XXL 65 cm XXL
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Cryo - Gesichtsschutz

Gewährleistet den sicheren Umgang mit tiefkalt-verflüssigten 
Gasen wie Flüssigstickstoff.

Bestell-Nr.
7258095	 Gesichtsschutz klar, 420 x 230 mm
7258096	 Ersatzscheibe für Gesichtsschutz klar, 420 x 230 mm

Vollschutzbrille

Gewährleistet den sicheren Umgang mit tiefkalt- 
verflüssigten Gasen wie Flüssigstickstoff.

Bestell-Nr.
7258098	 Vollsichtschutzbrille Modul R

Cryo - Sicherheitsschürze

Gewährleistet den sicheren Umgang mit tiefkalt-verflüssigten 
Gasen wie Flüssigstickstoff, -sauerstoff, -helium, oder -erdgas. 

Verlässlicher Schutz gegen die thermischen Risiken von Ultra-
Tiefsttemperaturen bei Anwendungen im Labor, der Industrie und 
der Show-Gastronomie, sowie für den Umgang mit Trockeneis.

Schutz vor Spritzer von kryogenen Gasen.

Hergestellt mit einem besonderen extra beständigen beschichte-
ten Verbundgewebe.
Einstellbare Clip- Schnallen, sowohl im Nacken als auch im Hüft-
bereich.

Achtung: 
Nicht geeignet zum Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere 
kryogene Flüssigkeiten!

Verschiedene Größen verfügbar.

Cryo - Überziehschuhe

Überschuhe für Tieftemperatur-Einsatz mit Schutz vor
Flüssiggas-Spritzern. 

Hergestellt aus einem speziellen beschichteten
Verbundstoff (wasserdicht und widerstandsfähig). 
Polyester- System VELCRO-Schnürsenkel.

Universalgröße passend für jede Größe.

Bestell-Nr.
7258088	 Cryo-Apron Schürze, Größe 70 x 90 cm  
7258089	 Cryo-Apron Schürze, Größe 70 x 110 cm
7258090	 Cryo-Apron Schürze, Größe 70 x 120 cm  
7258091	 Cryo-Apron Schürze, Größe 70 x 135 cm  

Bestell-Nr.
7258092	 Cryo-Überziehschuhe, uni-size  
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Cryo - Gesichtsschutz (Cryokit)

- Gesichtsschutz zum Schutz vor Flüssiggas-Spritzern.

- Ergonomische Kopfbedeckung aus antiallergischen Material

- Austauschbares Stirn-Schaum-Schweißband

- Oberes Band für die Höhenverstellung der Haube

- Einstellung des Kopfumfanges durch ein Gestell (53 bis 61 cm)

- 90° aufklappbar

- Durchsichtiges Polycarbonat-Visier (395 x 240 x 2 mm)

Bestell-Nr.
7258097	 Cryo Gesichtsschutz

Cryo-Augenschutzbrille „VISION-CRYO“

Schutzbrille für Spritzschutz. 
Ultraleichte Schutzbrille aus Nylon. 
Weicher Schaum für ein verbessertes Anhaften und Trage-
komfort.

Bestell-Nr.
7258099	 Cryo Schutzbrille 

Cryo - Sicherheitskoffer

Cryo Sicherheitsset im praktischen Koffer.

Der Koffer enthält:

- 1 Paar Handschuhe „CryoPlus“, Länge 45 cm

- 1 Schürze „Cryo-Apron“, Größe 70 x 90 cm

- 1 Schutzbrille „Vision-Cryo“

Artikelnr. Bezeichnung Größe, Handschuhe

7258100 Cryo - Sicherheitskoffer / Gr. S S

7258101 Cryo - Sicherheitskoffer / Gr. M M

7258102 Cryo - Sicherheitskoffer / Gr. L L

7258103 Cryo - Sicherheitskoffer / Gr. XL XL

7258104 Cryo - Sicherheitskoffer / Gr. XXL XXL
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Einstelldrücke und Verbrauchswerte für gasemischende Düsen u. Linde Optimus

	 Schneid-	 Sauerstoff-	 Brenngas-	 Sauerstoff-	 Brenngas- 
	 Bereich	 Druck	 Druck	 Verbrauch	 Verbrauch 
	 mm	 bar	 bar	 m3/h	 m3/h
	 Typ AGN/AGN Coolex®	 Brenngas: Acetylen
	 3 - 10	 2,5 - 3,5	 0,3	 1,25 - 1,65	 0,30
	 10 - 25	 3,0 - 4,0	 0,3	 2,12 - 3,20	 0,40
	 25 - 40	 3,5 - 4,5	 0,3	 3,20 - 4,45	 0,45
	 40 - 60	 4,5 - 5,0	 0,5	 4,50 - 5,50	 0,50
	 60 - 100	 4,5 - 5,5	 0,5	 8,40 - 9,80	 0,60
	 100 - 200	 5,0 - 6,5	 0,5	 13,00 - 15,00	 0,75
	 200 - 300	 6,0 - 7,5	 0,8	 15,00 - 19,00	 1,00
	 300 - 500	 7,0 - 8,5	 0,8	 24,00 - 28,00	 1,50
	 Typ FGA (Fugenhobeln)	 Brenngas: Acetylen
	 Gr. 1	 4,0 - 5,0	 0,6	 4,0 - 4,7	 1,10
	 Gr. 2	 5,0 - 6,0	 0,7	 6,3 - 7,3	 1,30
	 Gr. 3	 6,0 - 7,0	 0,8	 9,3 - 10,0	 1,50
	 Typ PNME/PNME Coolex®	 Brenngas: Propan-Erdgas
	 3 - 10	 2,0	 0,3	 2,1	 0,3
	 10 - 25	 3,0	 0,3	 3,2	 0,4
	 25 - 40	 3,0	 0,3	 5,2	 0,6
	 40 - 60	 3,5	 0,3	 7,4	 0,8
	 60 - 150	 3,5	 0,3	 13,6	 1,0
	 150 - 300	 3,5 - 6,5	 0,3	 34,7	 1,3
	 300 - 500	 7,0 - 8,5	 0,3	 42,0	 1,8
	 Typ Linde Optimus (LO)	 Brenngas: Acetylen
	 3 - 8	 3,5 - 5,0	 0,3 - 0,8	 1,3 - 1,9	 0,35
	 5 - 25	 3,0 - 6,0	 0,3 - 0,8	 2,0 - 3,5	 0,40
	 25 - 50	 4,5 - 6,0	 0,3 - 0,8	 4,6 - 6,6	 0,60
	 50 - 150	 5,0 - 9,5	 0,3 - 0,8	 10,0 - 18,0	 0,80

S e r v i c e s  & I n f o r m at i o n e n
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Vorteile des COOLEX®-Düsensystems:

→	 Erhöht die Standzeit der Düse um bis zu 600 %
→	 Verkürzt die Vorheizzeiten
→	 Reduziert Unterbrechungen zwecks Düsenreinigung auf ein Minimum
→	 Minimiert Schneidkanaldefekte und Anspritzer
→	 Verhindert Ablagerungen von Metallrückständen und Metallspritzern
→	 Garantiert einen sauberen Schnitt.

Brennerkopf
Schneidsauerstoff

Heizsauerstoff

Heizgas

Kühlstromkanal

Kühlstrom 25 - 30 l/h

Das COOLEX®-Düsensystem

Flaschenventile

COOLEX®-Düsen wurden aus konventionellen Schneiddüsen weiterentwickelt und sind mit einer 
zusätzlichen Kühlstrombohrung ausgestattet. Bei konventionellen Schneiddüsen dringen heiße 
Rückstände der Heizflamme in den Schneidsauerstoffkanal, was eine starke Erwärmung (bis zu 
500° C und darüber) verursacht. Dies führt dazu, dass sich Schneidspritzer an der Düse und in den 
empfindlichen Austrittskanälen festsetzen und diese beschädigen.

Das Geheimnis von COOLEX® liegt in einem kleinen Strom von Heizsauerstoff, welcher in den 
Schneidkanal während der Anwärmphase einfließt. Die Düsen werden konsequent gekühlt. Der 
zusätzliche Sauerstoffbedarf beträgt ca. 25 - 30 Liter/h. 

Der Heizsauerstoff, der ständig in den Schneidkanal übertritt, geht in die Heizflamme über. 
Auf diesem Weg erhöht der Fluss des Heizsauerstoffs den aktuellen Verbrennungsprozess. 
Dies ergibt kürzere Vorheizzeiten und die meisten Schneidaufgaben können nach ein paar 
Sekunden begonnen werden. Mit ihren größeren Verbrennungskanälen können die COOLEX®-
Schrottschneiddüsen meist mit einem „fliegenden Start“ eingesetzt werden.

Gasegruppe DIN 477	 Seitenstutzengewinde	 Anschluss-Nr.
Arsin, 1,3-Butadien, Butan, 1-Buten, Chlorethen, Chlormethan, Deuterium, Difluormethan (R 32), 
Dimethylether, 2,2-Dimethylpropan, Ethan, Ethen, Ethylenoxid, Isobutan, Isobuten, Methan, 
Phosphorwasserstoff (Phosphin), Propan, Propen, Siliziumwasserstoff (Silan), Wasserstoff	 W 21,80 x 1/14“ LH	 1
Butan, Isobutan, Propan (bis 33 Liter Rauminhalt)	 W 21,80 x 1/14“ LH	 2
Acetylen	 Anschluss für Spannbügel	 3
Dichlorsilan, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff	 1“ LH	 5
Ammoniak, Argon, Chlordifluormethan (R 22), Helium, Kohlendioxid, Krypton, Neon, Octafluor- 
cyclobutan (R C318), Octafluorpropan (R 218), Schwefelhexafluorid, Tetrafluormethan (R 14), 
Trifluormethan (R 23), Xenon	 W 21,80 x 1/14“	 6
Schwefeldioxid	 G 5/8“	 7
Bortrichlorid, Bortrifluorid, Bromwasserstoff, Chlor, Chlorwasserstoff, Fluor, Stickstoffdioxid, 
Stickstoffmonoxid, Stickstofftrifluorid	 1“	 8
Sauerstoff, Prüfgas (mit Sauerstoff > 21 %)	 G 3/4“	 9
Stickstoff	 W 24,32 x 1/14“	 10
Distickstoffmonoxid (Normalanschluss)	 G 3/8“	 11
Distickstoffmonoxid (bis 3 Liter Rauminhalt)	 G 3/4“ Innengewinde	 12
Prüfgas (mit Sauerstoff ≤ 21 %)	 M 19 x 1,5 LH	 14
Unbrennbare und ungiftige Gase, Fülldruck 300 bar	 M 30 x 1,5 Innengewinde	 52

Gasegruppe ISO 5145	 Seitenstutzengewinde	 Anschluss-Nr.
Argon, Fülldruck > 200 - 300 bar	 W 30 x 2	 0170
Helium, Fülldruck > 200 - 300 bar	 W 30 x 2	 0170
Stickstoff, Fülldruck > 200 - 300 bar	 W 30 x 2	 0170
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Flaschenfarbgebung

Sauerstoff technisch

weiß
grau (blau)

Druckluft

leuchtend grün
grau

Acetylen

kastanienbraun
kastanienbraun
(gelb)

Wasserstoff

rot
rot

Argon

dunkelgrün
grau
(dunkelgrün)

Formiergas (Gemisch Stickstoff/Wasserstoff)

rot
grau

Stickstoff

schwarz
grau (dunkel-
grün, schwarz)

Gemisch Argon/Kohlendioxid

leuchtend grün
grau

Gelb:
giftig und/oder korrosiv

Rot:
brennbar

Hellblau:
oxidierend

Leuchtendes Grün:
inert

Der zylindrische Flaschenmantel kann verschiedene Farben aufweisen, von denen eine farblich dargestellt ist und die andere(n) in Klammern 
erwähnt ist (sind)�

Darstellung der Eigenschaften durch die Schulterfarbe

s e r v i c e s  & i n f o r m At i o n e n
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Schnellservice

Einfache Reparaturen – wie Düsenwechseln, Reparatur des Handschneidbrenners (z. B. Schneidsauerstoffventilwechsel, Manometerwechsel etc) 
werden von unserem Schnellservice sofort durchgeführt. Ist ein Schnellservice nicht möglich, so bieten wir Ihnen einen Reparatur-Austausch an.
Bestell-Nr.
740100	 Schnellservice

Reparatur-Austausch

Unser Reparatur-Austauschprogramm bietet Ihnen bei Rückgabe eines defekten Linde-Gerätes ein gleichwertiges Neugerät mit Garantie zu einem 
sehr attraktiven Preis an. Natürlich steht Ihnen auch hier unser speziell geschultes Personal mit fachkundiger Beratung zur Seite. 
Jene Artikel, bei denen ein Reparatur-Austausch möglich ist, sind als solche gekennzeichnet.

Allgemeine Hinweise

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind alle vorherigen Autogenkataloge ungültig!
In diesem Katalog sind technische Darstellungen und Maßangaben unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer, die uns bei der Erstellung des Kata-
loges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor. Nachdruck, auch auszugswei-
se sowie Kopien bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch LINDE. Bitte beachten Sie beim Gebrauch unserer Produkte die sicherheitstech-
nischen Richtlinien bzw Sicherheitsvorkehrungen. Sollten Probleme bei der Anwendung des Produktes auftreten, verlangen Sie vor Gebrauch weitere 
spezielle LINDE Produktinformationen oder sprechen Sie mit einem LINDE-Spezialisten.
Unsere aktuellen AGB‘s finden Sie zum Download auf unserer Homepage unter www.linde-gas.at/agb

Überprüfung von Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen (z. B. Rückschlagsicherungen) sind nach jedem schwerwiegenden Flammenrückschlag, jedoch mindestens einmal 
pro Jahr, auf innere und äußere Dichtheit und Durchflussmenge zu prüfen.
Auf Wunsch führt unsere Service-Mannschaft diese „Wiederkehrende Funktionsprüfung“ in unseren Verkaufszentren bzw in Ihrem Werk durch. 
Gleichzeitig wird das Datum der nächsten Prüfung auf der Rückschlagsicherung vermerkt und eine Prüfbestätigung ausgestellt. 
Sollte sich bei der nächsten Überprüfung herausstellen, dass die Sicherheitseinrichtung defekt ist, bieten wir Ihnen gerne die Möglichkeit des 
Reparatur-Austausches  an.
Bestell-Nr.
703100	 Überprüfung der Rückschlagsicherung bei Linde
Anfrage	 Überprüfung der Rückschlagsicherung beim Kunden

LIPROTECT® – Sicherheit im Umgang mit Gasen

LIPROTECT® ist unser Programm für Ihre Sicherheit im Umgang mit Gasen.
Arbeitgeber und Führungskräfte übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiter. 
Im Rahmen der Linde Sicherheitsseminare bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit an einer LIPROTECT®-Schulung teilzunehmen.

Zum Schulungsinhalt:
→	 Informationsquellen über Gase
→	 Eigenschaften technischer Gase
→	 Eigenschaften von Sauerstoff (O2)
→	 Eigenschaften brennbarer Gase
→	 Wirkung inerter Gase/Sauerstoffmangel
→	 Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen
→	 Sicherheitstechnik
→	 Lagerung von technischen Gasen

Fragen Sie nach unserem aktuellen Schulungsprogramm und nutzen Sie unser Wissen für Ihre Sicherheit.
Wir führen gerne auch „inhouse“-Schulungen durch. Informationen zum Thema Sicherheit und zu LIPROTECT® finden Sie unter 
www.linde-gas.at/sicherheitsschulungen
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Die Luftzerlegung.
Eine Erfindung von 
Dr. Carl von Linde.

Mit der Erfindung der Luftverflüssigung im Jahr 1895 legte Dr. Carl von 
Linde auch die Basis für die rektifikative Luftzerlegung, wie sie 1902 
patentiert wurde und noch heute in großem Stil zur Anwendung kommt. 
Luft ist ein Gasgemisch aus Stickstoff (78 %), Sauerstoff (21 %), Argon 
(0,9 %) und weiteren Edelgasen. Wenn man Luft verflüssigt, kann man 
sie mittels Rektifikation in ihre Bestandteile trennen. Das Verfahren 
beinhaltet folgende Einzelschritte:

1.) Verdichtung

Die angesaugte Luft wird zunächst auf ca 6 bar verdichtet. Bei der Luft-
verflüssigung nutzt man die Erfahrung, dass sich Gase beim Verdichten 
erwärmen und beim Entspannen wieder abkühlen. Kühlt man Gas – 
nach der Verdichtung, aber vor der Entspannung – wieder auf Umge-
bungstemperatur herunter und entspannt es anschließend, so fällt die 
Endtemperatur des Gases unter die Umgebungstemperatur.

2.) Vorkühlung und Reinigung

Die verdichtete Luft wird mit Wasser vorgekühlt und in einem Adsor-
ber von Unreinigkeiten wie Staub, Kohlendioxid, Wasserdampf und 
Kohlenwasserstoffen befreit.

3.) Verflüssigung durch Wärmeaustausch und Expansion

Allein durch die Verdichtung und Vorkühlung kommt man noch nicht in 
Temperaturbereiche, bei denen die Luft flüssig wird (–191 bis –193° C). 
Die Verflüssigung wird erst dadurch möglich, dass bereits entspannte  
Gasströme zur Kühlung der verdichteten Luft verwendet werden 
(siehe auch Punkt 7). In einem Wärmeaustauschprozess geben die 
zurückgeführten Gase ihre Kälte an die verdichtete Luft ab. Diese er-
reicht eine Temperatur von –180° C. Beim Entspannen in einem Expan-
sionsventil oder in einer Expansionsturbine kühlt sie sich schließlich 
entscheidend ab und verflüssigt sich teilweise.

4.) Luftzerlegung (Rektifikation)

Für die Zerlegung der verflüssigten Luft werden die unterschiedlichen 
Siedepunkte ihrer Bestandteile genutzt. Es handelt sich hier um das 
gleiche Prinzip wie bei der Alkoholdestillation. Da die Siedepunkte 
verhältnismäßig nahe beieinander liegen (Sauerstoff –183° C, Stick-
stoff –196° C), muss die Destillation in einem mehrstufigen Prozess in 
einer Rektifikationssäule durchgeführt werden:

Die flüssige Luft rieselt über eine Anzahl von Siebböden im Gegen-
strom zur nicht verflüssigten, aufsteigenden Luft nach unten. Die Flüs-
sigkeit wird auf den Böden gestaut und von den aufsteigenden Dampf-
blasen durchströmt. Aus dem Gasstrom verflüssigt sich dabei vor allem 

Die Linde Group betreibt über 2.800 Luftzerlegungsanlagen in über 80 Ländern.

der höher siedende Sauerstoff, während aus den Flüssigkeitstropfen 
bevorzugt der tiefer siedende Stickstoff verdampft. Am kalten Kopf 
der Rektifikationssäule sammelt sich daher gasförmiger Stickstoff und 
am wärmeren Boden flüssiger Sauerstoff.

5.) Wiederholung der Rektifikation

Nach der ersten Rektifikationsstufe sind die Gase noch nicht rein 
genug. Aus diesem Grund wird der flüssige Sauerstoff verdampft, der 
gasförmige Stickstoff verflüssigt und beide werden wieder der Rekti
fikationssäule zugeführt, wo der in Punkt 4 beschriebene Vorgang 
solange wiederholt wird, bis die gewünschte Reinheit erreicht wird.

6.) Lagerung – Gewinnung von Edelgasen

Die Gase werden aus der Rektifikationssäule entnommen und zur Wei-
terverwendung in Flüssigtanks gelagert. Aus der Rektifikationssäule 
kann eine Sauerstoff-Argon-Mischung entnommen werden, aus der in 
einem separaten Verfahren, in einer weiteren Säule, hochreines Argon 
gewonnen werden kann. Auch für die Gewinnung der Edelgase Xenon, 
Krypton, Helium und Neon werden separate Säulen benötigt.

7.) Stickstoff-Ausschleusung

Zur Kühlung von neu angesaugter Luft (siehe Punkt 3) wird ein Teil  
des gewonnenen Stickstoffs entnommen und zum Wärmetauscher 
zurückgeführt.
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Luftzerlegung und Umweltschutz
Zur Schonung von Ressourcen und Vermeidung indirekter 
Treibhausgasemissionen arbeitet Linde laufend an der Optimie-
rung ihrer Luftzerlegungsanlagen. Geachtet wird dabei vor allem 
auf die Senkung des Energiebedarfs sowie die Verbesserung 
der Ressourceneffizienz unter Beibehaltung der jeweiligen Pro-
duktionskapazität. Dies geschieht zum Beispiel weltweit durch 
die verbesserte Anlagensteuerung, die Nutzung von energiespa-
renden Turbokompressoren oder die Senkung des Energiebedarfs 
für das Kühlwasser sowie dessen Recycling. Zur Motivierung der 
Ingenieure werden die energieeffizientesten Luftzerlegungsanla-
gen ausgezeichnet. Die umwelt- und klimaschutzrelevanten Daten 
der Luftzerlegungsanlagen werden kontinuierlich gemessen und 
jährlich veröffentlicht. Weitere Informationen stehen im Inter-
net unter www.linde.com/sustainability und im Linde Corporate 
Responsibility Report zur Verfügung.
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Vorsprung durch Innovation.

Linde Gas ist mehr. Linde Gas übernimmt mit zukunftsweisenden Produkt- und Gasversorgungskonzepten eine Vorreiterrolle 
im globalen Markt. Als Technologieführer ist es unsere Aufgabe, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Angetrieben
durch unseren Unternehmergeist arbeiten wir konsequent an neuen hochqualitativen Produkten und innovativen Verfahren.

Linde Gas bietet mehr – wir bieten Mehrwert, spürbare Wettbewerbsvorteile und erhöhte Profitabilität. Jedes Konzept wird
exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Individuell und maßgeschneidert. Das gilt für alle Branchen und für
jede Unternehmensgröße.

Wer heute mit der Konkurrenz von morgen mithalten will, braucht einen Partner an seiner Seite, für den höchste Qualität,
Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen tägliche Werkzeuge für optimale Kundenlösungen sind. Partnerschaft
bedeutet für uns jedoch nicht nur wir für Sie – sondern vor allem wir mit Ihnen. Denn in der Kooperation liegt die Kraft 
wirtschaftlichen Erfolgs.

Linde Gas – ideas become solutions.

Technische Auskünfte & Beratung.

Ing. Ronald Köppelmayr, BSc. 
Tel. 050.4273-1446, Fax 050.4273-701446 
e-Mail: ronald.koeppelmayr@linde.com

Linde-Verkaufsstellen

Besuchen Sie unsere Homepage, wo Sie die nächstgelegene Linde-Verkaufsstelle mit Kontaktdaten und Öffnungszeiten finden:

www.linde-gas.at/standorte

Linde Gas GmbH
Carl-von-Linde-Platz 1, 4651 Stadl-Paura, Österreich
Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at


